TRG d.o.o0.
Celovska cesta 150, 1000 Ljubljana

] Davcna st.: S1 56119488
since 1973 Telefon: 01 500 14 42
E-mail: info@podjetje-trg.si
WWW: www.www.karcher-trg.si

Datum: 25.01.2026

50 Hz

Kategorija: Metalwork
Sifra: 106575RIE

1 t 5/3-pot.vent., el.pnevm., sredina zaprta, G 1/2, 230 V,
H{ - ] |
Tf.ii_,___ i

(slika je simboli¢na)

Kratek opis Tehnicne Specifikacije
Min. sobna temperatura [°C] -10
5/3-way valve, electropneum., Centre closed, Connection G Min. temperatura medija [°C] -10
1/2, DN 15, 230V, 50 Hz, Aluminium Delovanje Mid-position closed

Flow rate at 6 bar
and ?p 0.5 bar
Flow rate at 6 bar
and ?p 1.0 bar

Merjenje pretoka 1

Merjenje pretoka 2

Povezava G1/2
Rocno upravljanje latching
Ffunkcija 5/3
Max. obratovalni tlak [bar] 10

DN 15
Simbol 37

Max. sobna temperatura [°C] 50
Max. temperatura medija

[°C] 60
Napetost 230V, 50 Hz
Pretok 1 [NI/min] 3200

Pretok 2 [NI/min] 4600
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