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AKW HLADILNA ENOTA - AKW58ACDO00 - DAIKIN

Kategorija: AKW HLADILNE ENOTE ZA TEKOCINE NA VODNI OSNOVI

Sifra: 3965000029

(slika je simboli¢na)

Kratek opis

P DAIKIN

AKW so krozni hladilniki z invertersko krmiljenim
kompresorjem za vodo/vodno glikolne tekocine. Daikinov
originalni motorni kompresor IPM omogoca visoko
zmogljivost v smislu varcevanja z energijo. Porabo energije
lahko preverite na nadzorni plos¢i.

Serijo hladilnikov AKW sestavlja 12 modelov, s ¢rpalko in
rezervoarjem ali brez njih. Krog z bypassom za vroce pline in
elektronskim ekspanzijskim ventilom omogoca zelo
natancno regulacijo temperature hladiva, zato je regulacija
temperature vode zelo natan¢na (£0,1 °C, v celotnem
obmocju delovanja, pri temperaturah okolice med 5 do 45
°C ). Ti hladilniki lahko nadzorujejo temperaturo na tri
razli¢ne nacine: Ohranjajte konstantno temperaturo
tekocine Nastavite temperaturo tekocine glede na
temperaturo okolja ali glavno temperaturo stroja Ohladite
tekocino pri konstantni zmogljivosti Hladilniki AKW so
popolni v aplikacijah, ki zahtevajo strog nadzor temperature,
kot so obdelovalni centri, NC struznice, oprema za
proizvodnjo polprevodnikov, stroji za lasersko
rezanje/laserski oscilatorji, stroji za elektri¢no praznjenje,
stroji za varjenje Zarkov in medicinska oprema. Hladilna
moc¢: od 1,4 do 9,2 kW. Najveclja poraba energije 4,6 kW /
8,8 A Za AC 3-fazni 380/400/415 V 50/60Hz (+10%)

Konfiguracija
Hladilna zmogljivost [kW] 5.8

Tehnicne Specifikacije

Brez
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