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GAINE GAl, 935mm, 30m

Kategorija: GAINE GA1
Sifra: 190839

(slika je simboli¢na)

Kratek opis Tehnicne Specifikacije
Barva modra
Debelina stene [mm] 0,5
TRICOFLEX Debelina spirale [mm] 2,25
DolZina cevi [m] 30
Fleksibilna PVC cev za prezradevanje in $pv°9'_bg' ﬁ(o'Te/r []mm] igo
. .y . eza izdelka [g/m
Sdsesavanje hlapov. Ojacana s togo PVC spiralo. Najvegji vakuum pri 23°C [mbar] 300
poraba N " .
. otranji premer cevi [mm] 35
Prezratevanje

Odsesavanje zraka in hlapov

Podrocja uporabe

Industrija

Prednosti

Cev G.A.1 je zelo lahka in izjemno fleksibilna. Njena gladka
notranja stena zagotavlja majhne tla¢ne izgube in ucinkovit
pretok zraka.

Prikljucki

Prikljucki z zi¢nimi objemnimi obroci ali navojni prikljucki (leva
spirala).

Fleksibilna PVC cev za prezracevanje in
odsesavanje hlapov. Ojac¢ana s togo PVC spiralo.
Uporaba

Prezracevanje

Odsesavanje zraka in hlapov

Podrocja uporabe

Industrija

Prednosti

Cev G.A.1 je zelo lahka in izjemno fleksibilna. Njena gladka
notranja stena zagotavlja majhne tla¢ne izgube in ucinkovit
pretok zraka.

Prikljucki

Prikljucki z zi¢nimi objemnimi obroci ali navojni prikljucki (leva
spirala).
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