
PressurePro vosek za vroče pranje RM 41
Izdelek za ohranitev in nego barve z visoko vsebnostjo naravnega voska karnauba. Ustvari površino z lepim sijajem.

Lastnosti

■   konzervacijsko sredstvo z dolgotrajnim učinkom

■   vsebuje naraven karnauba vosek

■   Ustvari zrcalen lesketajoč sijaj

■   Zanesljiva zaščita pred vremenskimi vplivi in drugimi vplivi okolja z

dolgotrajnim delovanjem
■   Učinkovito varuje do 12 mesecev

■   uporabno z vsemi kakovostmi vode

■   Upočasnjuje ponovno nalaganje umazanije

■   Tenzidi biološko razgradljivi po EEC 648/2004

■   Ne vsebuje NTA (nitrilotriocetna kislina)

Področja uporabe

Kmetijstvo Transportne storitve in transportne
naprave

Avtomobilske storitve Konzerviranje in nega vozil

Gradbeništvo Konzerviranje strojev in naprav

Občine Konzerviranje in nega vozil

Špedicija, avtobusni prevozi Konzerviranje in nega vozil

Možnosti uporabe

■   Visokotlačni čistilnik

■   ročno

Tehnični podatki

Embalažna enota Številka dela

10 l 1 Kos(i) 6.295-153.0
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Za nasvete smo vam na voljo: Karcher trgovina, d.o.o. * Bleiweisova cesta 30 * SI - 1000 Ljubljana * Republic of Slovenia

pH-vrednost 4.5
V koncentratu



Uporaba

Visokotlačni čistilnik
■   Objekt predhodno očistite in skrbno sperite s čisto vodo.
■   Pripravek mešajte s čisto vodo.
■   Nastavite doziranje in temperaturo na napravi.
■   Delovna temperatura 40-80°C.
■   Objekt čiščenja dobro popršite s sredstvom.
■   Površino dobro sperite s čisto vodo.

ročno
■   Objekt predhodno očistite in skrbno sperite s čisto vodo.
■   Izdelek zmešajte v ustreznem razmerju s čisto vodo.
■   Objekt čiščenja popolnoma prebrišite z gobo.
■   Površino temeljito sperite in nato obrišite.

Napotki za uporabo

■   Uporabite samo na opranih, dobro splaknjenih površinah.

■   Shranjujte v prostoru, kjer ne zmrzuje.

Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije

■   H315 Povzroča draženje kože.

■   H318 Povzroča hude poškodbe oči.

■   H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

■   P264 Po uporabi temeljito umiti

■   P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.

■   P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut.

Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav.
Nadaljujte z izpiranjem.

■   P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.

■   P362+P364 Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.

■   P501a Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/

mednarodnimi predpisi.

Dodatne informacije

■   Varnostni list izdelka

Odmerjanje in učinkovitost

Vsebina Način čiščenja Pripravek Odmerjanje Učinkovitost

1000 ml Visokotlačni čistilnik 1+3 1 – 2 % 260 m²

1000 ml ročno 1 – 2 % 250 m²
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