
Podatki o izdelku RM 69

Čistilo za temeljno čiščenje tal 
RM 69

Industrijsko čistilo FloorPro RM 69 za čiščenje tal in in-
dustrijskih tal z nizko peno. Zmogljivo odstrani tudi najbolj 
trdovratne kontaminacije maščob, olj, saj in mineralov.
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Lastnosti

■ kraftvoller Unterhalts- und Zwischenreiniger für stark verschmutze Indust-
rieböden

■ s posebej nizko stopnjo penjenja
■ Močna raztopina za raztapljanje oljnih, mastnih madežev in druge mine-

ralne umazanije.
■ Popoln učinek čiščenja
■ Ne zahteva posebnih oznak
■ Raztaplja močne oljne, mastne madeže in drugo mineralno umazanijo
■ za strojno in ročno uporabo
■ Hitro ločevanje (olje/voda) v lovilniku olj
■ Hitro učinkovanje
■ zelo velika izdatnost
■ Prijeten, svež vonj
■ širok spekter uporabe: za vse vodoodporne površine, površine, ki so 

občutljive na alkalna čistila (npr. linolej) in površine, ki so odporne na 
alkalna čistila (npr.PVC)

Možnosti uporabe

■ Maschinell
■ ročno

pH-vrednost

10.7 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
V koncentratu kislo rahlo kislo rahlo alkalno alkalno

Številka dela

2.5 l 6.296-058.0

10 l 6.296-049.0

20 l 6.296-050.0

200 l 6.296-051.0

1000 l 6.296-052.0
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Uporaba:

Maschinell - Unterhalts- und Zwischenreinigung

■ Odstranite grobo umazanijo tako, da površino pometete.
■ Pripravite polirno-sesalni stroj z ustrezno krtačo / valjem / flic diskom, po 

potrebi z gumijastim nastavkom.
■ Izdelek zmešajte v ustreznem razmerju s čisto vodo.
■ Pri napravah s sistemom DOSE nastavite doziranje na napravi.
■ Očistite površino v pasovih, ki se med seboj prekrivajo.
■ Spiranje s svežo vodo ni potrebno.

Ročno - redno čiščenje (vzdrževanje)

■ Odstranite grobo umazanijo tako, da površino pometete.
■ Izdelek zmešajte v ustreznem razmerju s čisto vodo.
■ Površino ročno očistite.

Napotki za uporabo:

■ Obstojnost materiala preverite na skritem mestu.
■ Ne uporabljajte na lesu ali nelakiranem parketu.
■ Čistilna tekočina se ne sme posušiti.
■ Shranjujte v prostoru, kjer ne zmrzuje.

Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s 
smernicami Evropske unije:

■ EUH 210 Varnosti list na voljo na zahtevo.

Odmerjanje in učinkovitost:

Vsebina: Način čiščenja: Pripravek: Odmerjanje: Umazanija: Učinkovitost:

1000 ml Maschinell - Unterhaltsreinigung 0.5-3 % lahko-srednje 4890 m²

1000 ml Ročno - redno čiščenje 
(vzdrževanje)

0.5-3 % lažja 12000 m²

1000 ml Maschinell - Zwischenreinigung 3-10 % srednje močno 2000 m²

Za nasvete smo vam na voljo:


