KARCHER

Aktivno cistilo PressurePro, alkalno RM 81
eco!efficiency

Koncentrat za visokotlacno ¢is¢enje z mocnim, vendar neznim delovanjem za odstranjevanje trdovratnih oljnih madezev, mascob
in mineralnih necisto¢. Primeren za pranje vozil in motorjev ter cis¢enje ponjav. S formulo ecolefficiency je zelo gospodaren,
ucinkovit in okolju prijazen.

pH-vrednost 12.3
V koncentratu ‘

Made in Germany
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-
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= Ucinkovito ekolosko cistilno sredstvo za uporabo z visokotlacnim cistilnikom Kmetijstvo Transportne storitve in transportne
= Raztaplja mocne oljne, mastne madeze in drugo mineralno umazanijo naprave o _
= Aktivno ¢iscenje v vseh temperaturnih obmogjin Avtomobilske storitve Pranje vozil in motorjev, Ciscenje delov
= Prijazno do okolja in materialov Gradbenistvo Transportne storitve in transportne
- . ) naprave
= Prijeten, svez vonj r— = s ) L
e - ndustrija azmascevanje povrsin
= Tenzidi biolosko razgradljivi po EEC 648/2004 . L ) . _J L )
= Hitro loCevanje (olje/voda) v lovilniku olj ?bc"_'e__ . . ﬁ?rame.vozﬂ ‘m motorJAev -
= Ne vsebuje NTA (nitrilotriocetna kislina) Spedicija, avtobusni prevozi qu;ctgrrwjjeevpomav, Pranje vozil in
N je fosf. o . . Xivy P
= Ne vsebuje fosfatov Zivilskopredelovalni obrati Cis¢enje povrsin in tal

= Brez silikonov

MozZnosti uporabe Tehni¢ni podatki

= Visokotlacni ¢istilnik EmbalaZna enota Stevilka dela
= Prsilne naprave 251 4 Kos(i) 6.295-642.0
101 1 Kos(i) 6.295-643.0
201 1 Kos(i) 6.295-644.0
200 | 1 Kos(i) 6.295-645.0
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Visokotlacni distilnik = Pri uporabi v zivilsko-predelovalni industriji temeljito sperite s pitno vodo.
" Prlpra\{ek me§ajt§ s .msto vodo. i B . = Obstojnost materiala preverite na skritem mestu.
= Nastavite doziranje in temperaturo na napravi. (Mozna uporaba stopnje u Cistilna tekotina se ne sme posuéiti

ecolefficiency (60°C)) hraniui Wi )
= Ocistite objekt, delajte v pasovih, ki se med seboj prekrivajo. = Shranjujte v prostoru, kjer ne zmrzuje.

= Povrsino dobro sperite s ¢isto vodo.
= Priuporabi v Zivilsko-predelovalni industriji sperite s pitno vodo. Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije

Prsilna naprava = H314 Povzroca hude opekline koze in poskodbe oci.

= |zdelek zmeSajte v ustreznem razmerju s €isto vodo. = H290 Lahko je jedko za kovine.

: ggézt;iscggjiadé(:]zrg;g\%;‘te s sredstvom. = P280 Nositi zastitne rokavice/zascitno obleko/zascito za oci/zascito za obraz.
. Cas uéi#ké)vanja 1-5 minut 6dvisno od stopnje umazanije. = P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOZO (ali lasmi): Takoj sleci vsa

= Povréino dobro sperite s Civsto vodo. kontaminirana oblacila. Kozo izprati z vodo [ali prhol.

= Pri uporabi v Zivilsko-predelovalni industriji sperite s pitno vodo. = P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OCMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut.

Odstranite kontaktne lece, ¢e jih imate in ce to lahko storite brez tezav.
Nadaljujte z izpiranjem.

= P310 Takoj pokli¢ite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.

= P405 Hraniti zaklenjeno.

m P501a Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/
mednarodnimi predpisi.

= Varnostni list izdelka

Odmerjanje in ucinkovitost

Vsebina Nacin ciscenja Pripravek Odmerjanje Umazanija Ucinkovitost
1000 ml Visokotlacni Cistilniki (80°C) 1+3 0.75-4% srednje 260 m*
1000 ml Visokotlacni cistilniki (60°C) 1+3 1-5% srednje 260 m*
1000 ml Prsilne naprave 5-25% mocno 220 m?
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