
PressurePro čistilo za solarne panele RM 99
Visoko učinkovit, nežen in biorazgradljiv detergent za čiščenje brez ostankov in madežev solarnih in fotovoltaičnih sistemov ter

steklenih površin.

Lastnosti

■   Nagrajeno z nagrado Pulire Innovation Award 2013

■   za odstranjevanje trdovratne in mastne umazanije

■   preprečevanje nastajanja madežev vodnega kamna pri vseh trdotah vode, tudi

brez vklopa sistema za mehčanje vode
■   čisti brez ostankov in sledi

■   Upočasnjeno ponovno nalaganje umazanije

■   Brez poškodb solarnih in fotonapetostnih panelov, ter steklenih in plastičnih

površin, eloksiranih in navadnih aluminijevih okvirjev
■   nežna obdelava površine z izboljšanimi lastnostmi drsenja krtač za čiščenje

■   preverjeno s strani DLG (Nemško kmetijsko združenje)

■   Zelo velika izdatnost

■   Možno spuščanje v kanalizacijo, ki je priključena na komunalno čistilno napravo

■   Lahka biološka razgradljivost (po OECD smernici)

Področja uporabe

Kmetijstvo Solarni in fotonapetostni paneli

Čiščenje stavb Solarni in fotonapetostni paneli

Industrija Solarni in fotonapetostni paneli

Možnosti uporabe

■   Visokotlačni čistilnik

Tehnični podatki

Številka dela

10 l 6.295-798.0

20 l 6.295-799.0
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Uporaba

Visokotlačni čistilnik
■   Pripravite mešanico.
■   Raztopino čistila napolnite v napravo.
■   Nastavite doziranje in temperaturo na napravi (delovna temperatura maks.

40°C).
■   Raztopino čistila s pomočjo ustreznega pribora nanesite na površino, ki jo želite

očistiti, in začnite s čiščenje od zgoraj navzdol.
■   Spiranje s svežo vodo ni potrebno.

Napotki za uporabo

■   Ne nanašajte na vroče površine.

■   Ne mešajte z drugimi čistili/kemikalijami.

■   Shranjujte v prostoru, kjer ne zmrzuje.

■   Priporočena temperatura za skladiščenje in transport: 0-30°C.

Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije

■   H319 Povzroča hudo draženje oči.

■   P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.

■   P264 Po uporabi temeljito umiti

■   P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut.

Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav.
Nadaljujte z izpiranjem.

■   P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

Dodatne informacije

■   Varnostni list izdelka

Odmerjanje in učinkovitost

Vsebina Način čiščenja Pripravek Odmerjanje Umazanija Učinkovitost

1000 ml Visokotlačni čistilnik 1+3 0.5 – 1 % srednje močno 50 – 180 m²
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