
Čistilo za odstranjevanje sledi pnevmatik in
sledi drgnjenja RM 776
Zelo aktivno posebno čistilo za odstranjevanje sledi gumijastih podplatov in sledi, ki jih puščajo viličarji. Poleg tega učinkovito

odstranjuje trdovratne nečistoče zaradi olja in saj ter polimerne in voščene premaze. Učinkovito odstrani tudi ostanke lepilnega

traku.

Lastnosti

■   Zmogljivo posebno čistilo za odstranjevanje sledi pnevmatik in drgnjenja

■   Raztaplja sledi, ki nastajajo pri drgnjenju gume, in sledi industrijskih

transportnih vozil
■   Raztaplja najbolj močno oljno, maščobno umazanijo, katran, saje in smolo

■   Odstranjuje plasti voska in polimernih premazov

■   Učinkovito odstranjuje tudi ostanke lepilnega traku

■   primerno tudi za čiščenje po zaključku gradbenih del

■   Ne vsebuje NTA (nitrilotriocetna kislina)

Področja uporabe

Avtomobilske storitve Čiščenje tal

Gradbeništvo Čiščenje tal

Čiščenje stavb Čiščenje tal

Industrija Čiščenje tal

Občine Čiščenje tal

Trgovine Čiščenje tal

Špedicija, avtobusni prevozi Čiščenje tal

Možnosti uporabe

■   Pršilne naprave

Tehnični podatki

Embalažna enota Številka dela

10 l 1 Kos(i) 6.295-545.0

20 l 1 Kos(i) 6.295-546.0

200 l 1 Kos(i) 6.295-572.0
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pH-vrednost 13
V koncentratu



Uporaba

Temeljno čiščenje
■   Odstranite grobo umazanijo tako, da površino pometete.
■   Kontaminirano območje popolnoma zmočite z npr. razpršilcem s črpalko.
■   Počakajte, da začne delovati.
■   Čas učinkovanja 10-15 minut, odvisno od stopnje umazanije.
■   Površino očistite in posesajte s čistilnim strojem v enem delovnem koraku.

Napotki za uporabo

■   Obstojnost materiala preverite na skritem mestu.

■   Ne uporabljajte na površinah, ki so občutljive na alkalna čistila.

■   Ne uporabljajte na lesu, linoleju ali nelakiranem parketu.

■   Ne uporabljajte barvastih filc diskov (možnost obarvanja).

■   Čistilna tekočina se ne sme posušiti.

■   Pri uporabi nosite zaščitne rokavice in zaščitna očala.

■   Poskrbite za dobro prezračevanje prostorov.

■   Uporabite le pršilne naprave, ki so odporne na topila.

■   Shranjujte v prostoru, kjer ne zmrzuje.

Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije

■   H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.

■   H290 Lahko je jedko za kovine.

■   P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.

■   P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa

kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho].
■   P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut.

Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav.
Nadaljujte z izpiranjem.

■   P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.

■   P405 Hraniti zaklenjeno.

■   P501a Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/

mednarodnimi predpisi.

Dodatne informacije

■   Varnostni list izdelka

Odmerjanje in učinkovitost

Vsebina Način čiščenja Odmerjanje Umazanija Učinkovitost

1000 ml Temeljno čiščenje 40 ml/m²nerazredčen močno 25 m²
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