KARCHER

KM 125/130 BP+2SB+KSSB

S sistemom za Ciscenje filtra Tact poteka delo na tem sede upravljanjem stroju za pometanje s sesanjem prakticno brez prahu.
Sistem Teach in opcijska stranska krtaca vam pri tem prihranita ¢as in sredstva.

Made in Germany

Stevilka narocila 0.300-235.0
4054278183398 Avtomatsko ¢icenje filtra
Vozni pogon hidravli¢no Pokrov za grobo umazanijo
Pogon - zmogljivost V /Kw 24 /2,15 Princip pometanja, kjer se material
Vrsta pogona Baterija trans!)ortira nad v.?ljem
Maks. povrsinska zmogljivost m*/h 10000 oznpoeoninapre)

Maks. povrsinska zmogljivost z Vozni pogon nazaj

2

2 stranskima krta¢ama m*/h 13 Odsesavanje
Delovna Sirina mm 880 Hidr. praznjenje na visini
Eetloglna Sirina z eno stransko mm 1250 Za uporabo zunaj

Ita O . Za uporabo v zaprtih prostorih
Delovna Sirina z dvema stranskima . n = -

. mm 1700 Prikazovalnik napolnjenosti

krtacama baterije
Napetost baterije ' 24
¢ g — ! " Stevec delovnih ur

as trajanja baterije h max. 5 Funkcija pometanja z moznostjo
Posoda za smeti | 130 izklopa
Sposobnost premagovanja naklona % 12 Kolesa, pnevmatike
Delovna hitrost km/h 8 Karcher Intelligent Key
Teza (z dodatki) Kg 490 Start-Stop sistem
Teza, pripravljeno za obratovanje Kg 840 Teach sistem
Teza vkljuéno z embalazo Kg 490 Vrtljiva stranska krtaca
Mere (D x § x V) mm 1800 x 1500 x 1450 Samodejna nastavitev obrabe

glavnega pometalnega valja
Ciscenje filtra Tact
Vecnamenski zaslon
Individualni uporabniski
jeziki/uporabniske pravice
Koncept servisnih storitev v
skupni rabi

Moznost pritrditve Home Base
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Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.

Vrtljiva stranska krtaca

= Ni¢ ve¢ napornega ro¢nega pometanja.
= Cis¢enje vogalov s samo eno voznjo.
= Prihranek stroskov, ker predhodno ro¢no

Ciscenje ni vec potrebno 0z. niso vec¢ potrebne
veckratne voznje ¢ez povrsino.

KARCHER

Glavni valj za pometanje na zadnji

osi
Dinami¢no pometanje

B vkijucno v dobavo

7N

Z/0\

Novo, visoko ucinkovito in samodejno
¢iscenje filtra Tact

= Trajno Ciste pore za optimalne rezultate cis¢enja.

= Samodejno ¢iscenje.

= Filtrski elementi s 4-kratno zmogljivostjo.

Teach sistem

= Samodejna nastavitev valja za pometanje v
primeru obrabe.

= 3 razli¢ni nastavljivi pritisni tlaki, s pritiskom na
gumb.

= Manj obrabe v ECO stopnji delovanja.

KM 125/130 Bp+25B+KSSB, 0.300-235.0, 2025-01-07



KARCHER

PRIBOR ZA KM 125/130 BP+2SB+KSSB

0.300-235.0
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Stevilka
narocila
GLAVNI VALJ ZA POMETANJE
Glavni valj za pometanje mehek
Glavni valj za pometanje za KM 125/130, 1|4.762-526.0 | Z naravnimi $¢etinami, idealen za pometanje drobnega prahu na gladkih povrsinah tako znotraj kot | B
mehak Zunaj.
Glavni valj za pometanje trd
Glavni valj za pometanje, trd 2 ‘ 4.762-527.0 ‘ Za odstranjevanje trdovratne umazanije na prostem. ‘ 0

STRANSKA KRTACA

Stranska krtaca, mehka
Stranska krtaca, mehka

3 ‘ 6.966-065.0 ‘ Pocisti droben prah z vseh povrsin, je odporna na vlago, primerna za notranje in zunanje prostore ‘ | |

Stranska krtaca, trda

Stranska krtaca, trda 4 ‘ 6.906-705.0 ‘ Odstrani trdovratno umazanijo na prostem, naprepusten, rahlo abraziven. ‘ |

RAZNO

KIK-Klju¢ rumen KM 5 15.035-943.0 | Uporabniski klju¢ za uporabo aparata | |

KIK-KIljuc siv KM 6 | 5.035-944.0 | Nadzorni klju¢ za uporabo aparata | |

5 kosov kljucev KIK, rumenih 7 | 4.035-542.0 | Klju¢ za upravljavce. Prilagajanje ni mogoce. O

FILTRI

Plo3cati filter

Ploscati nagubani filter 8 ‘ 6.907-519.3 | Sinteticni filter, odporen na vlago, pralen, prihrani stroske vzdrzevanja | |

OSTALI DODATKI BR / BD

Dodatki Home-Base

Komplet KM Homebase, palica za pobiranje 9 | 4.035-524.0 | Palica za pobiranje smeti s kompletom za pritrditev na napravo. O

smeti

Adapter Homebase 10 | 5.035-488.0 | Pritrdilna naprava za razli¢ne kljuke in sponke na stroju. O

Komplet Home-Base drzalo za brisalnik 11 | 4.035-374.0 | Komplet Homebase "Mopp" vsebuje drzalo za pritrditev brisalnika, opornik in drzalo za O
plastenko - idealna resitev za prevazanje brisalnika direktno na polirno sesalnem stroju.

Dvojni kavelj 12 | 6.980-077.0 | Dvojni kavelj za pritrditev vreck za smeti ipd. na stroj. Samo v povezavi z adapterjem Homebase |[J
5.035-488.0.

Drzalo za rocaj, siva 13 | 6.980-078.0 | Drzalo za pritrditev brisalnika na stroj. Samo v povezavi z adapterjem Homebase 5.035-488.0. O

Drzalo za prsilko 14 | 6.980-080.0 | Primerno za transport prsilk - samo v povezavi z adapterjem Home-Base 5.035-488.0. O

W Vkljucno v dobavo [0 Dodatni pribor
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KARCHER

PRIBOR ZA KM 125/130 BP+2SB+KSSB

0.300-235.0
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Stevilka
narocila
POGONSKE BATERIJE IN POLNILNIKI
Dodatki za baterije
Posoda s stenskim nosilcem 15 | 2.641-243.0 | Sistem za ponovno polnjenje mokrih baterij. Za enostavno in ¢asovno var¢no polnjenje baterij. O
Posoda se namesti na visino 4 m. VKIj. cev in merilnik pretoka.
PRALNI SESALNIKI
Ostalo
Posoda za cistilno sredstvo, komplet 16 | 4.070-006.0 | Set sestavljen iz posode za Cistino sredstvo in adapterja Home-Base. Za pritrditev na Home-Base O
tir.

PRIKLJUCKI ZA STROJE ZA POMETANJE IN POMETANJE S SESANJEM

Luci

Delovna osvetlitev ‘ 17 ‘ 2.852-059.0 | Delovna razsvetljava za dodatno osvetlitev velikih prostorov, kot so podzemne garaze ali skladisca| [

Pometanje / sesanje

Pokrov stranske krtace 18 | 2.852-244.0 | Izognite se prahu pri delu s strojem za pometanje KM 125/130 R. Pokrov stranske krtace zmanjsuje| (]
nastajanje prahu in s tem prasnost okolja in naprave.

Rotacijska lu¢

Vrtljiva signalna lu¢ na zascitni strehi 19 | 2.852-058.0 | Poveca varnost med delom O

vrtljiva signalna Iu¢ 20| 2.852-057.0 O]

Drugi kompleti

Udoben sedez ‘ 21 ‘ 2.851-381.0 ‘ Za vetje udobje pri voznji. ‘I:I

KABINE IN ZASCITNE STREHE

Zascitna streha za upravljavca stroja

Zascitna streha ‘ 22 ‘ 2.851-262.0 ‘ Zascitna streha voznika ustreza standardu VDE IEC 60335-2-72. ‘I:I

[ Dodatni pribor
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