SGV 8/5

KARCHER

Uporabniku prijazen SGV 8/5 je parni Cistilec in mokri sesalnik v enem. S sedmimi nacini delovanja, informativnim zaslonom in

Stevilnimi dodatki.

Stevilka narocila

1.092-010.0

= EASY Upravljanje vrtljivega stikala s sedmimi nacini delovanja

= Prirocen zaslon

= nacin ecolefficiency in samocistilna funkcija stroja

Tehnicni podatki
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Parni tlak

Izhod za ogrevanje

Cas ogrevanja
Temperatura v kotlu
Temperatura vroce vode
Rezervoar za svezo vodo
Rezervoar za umazano vodo
Dolzina kabla

Napetost

Frekvenca

Barva

TeZa brez dodatkov

Teza vkljuéno z embalazo
Mere (D x $ x V)

Hz

Kg
Kg
mm

4039784846463
max. 8

3000

7

max. 173

70 - 173

56

5

7.5

220 - 240

50 - 50

antracit

40

48,02

640 x 495 x 965

Y
y

Rezervoar

Parne cevi

Ohisje
Parno-sesalne cevi

Talna Soba

Kos(i)

Kos(i) /
mm
mm

Parna/sesalna cev s parno/sesalno

pistolo

Gumijasti trak rocne Sobe
Gumijasti trak za talno Sobo
Rocna Soba

Podrobna Soba/adapter za Spranjo -

Sobo

Podaljsek za tockovno Sobo
Trikotna Soba za ro¢no/talno
Ciscenje kotov

Okrogla krtaca, nerjavece jeklo
Okrogla krtaca, medenina

Mali okrogli €opi¢, Pekalon (€rn)
Potisni lok

Shranjevanje dodatne opreme
(odstranljivo)

Integrirano shranjevanje kabla

Zaslon

mm
mm
mm

mm

Kos(i)
Kos(i)
Kos(i)

Made in Germany

odstranljiva in jo je mogoce
ponovno napolniti, kadar koli je
to potrebno

2
Nerjavece jeklo

2 /505
300
4

150
300
150

140
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Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.

KARCHER

Nastavitev koli¢ine pare
Varnostna klju¢avnica na parni

pistoli
| Vklju¢no v dobavo

na rocaju (tristopenjski)
|

“Stikalo za vklop/izklop, delovanje hladne vode/sesanja, nacin ecolefficiency, delovanje pare/vroce vode/hladne vode/sesanja, funkcija hladnega izpiranja stroja, delovanje detergenta/sesanja, samocistilna funkcija stroja.

Trajnostna in izjemna uéinkovitost

= Posebej visok tlak pare (8 bar), temperatura

tople vode pribl. 70 °C in odli¢no sesalno mocjo.

= Enostavno, hitro, uc¢inkovito in brez uporabe
kemikalij odstrani najtrdovratnejso umazanijo.

= Trpezna, robustna in zato zelo ekonomicna
naprava.

EASY Upravljanje vrtljivega stikala s
sedmimi nacini delovanja

= Uporabniku zelo prijazen zaradi lahko berljivih
simbolov. Brez izgubljanja ¢asa.

= Uporaba pare/sesa z/brez nacina ecolefficiency
in samocistilnega stroja.

= Stikalo za vklop/izklop, hladna voda, uporaba z
detergentom, izpiranje.

=

Parna/sesalna cev s parno/sesalno pistolo

= |zjemno uporabniku prijazno vrtljivo in tlacno
stikalo za upravljanje razli¢nih funkcij.

= Ponuja tristopenjsko regulacijo pretoka pare,
delovanje s hladno in toplo vodo ter hkratno
sesanje.

= Prihranek ¢asa: nacin je mogoce prilagoditi med

delovanjem. Postopek ciscenja ni treba prekiniti.
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PRIBOR ZA SGV 8/5
1.092-010.0
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Stevilka
narocila
PARNI CISTILNIKI
Parna/sesalna cev, SGV, dva kosa, dolzina na 1| 2.889-004.0 | Komplet vsebuje dve parni/sesalni cevi za Karcherjev parni sesalnik SGV. Dolzina na kos: 505 mm. |l
kos 505 mm
Krtacni trak, 300mm 2 | 2.889-006.0 | Krtacni trak, za pritrditev na talno Sobo Karcherjevih parnih sesalnikov. Dolzina: 300 mm. | |
Komplet okroglih krtac 3]2.863-011.0 | Set okroglih krtac iz nerjavecega jekla, medenine in pekalona. | |
Talna Soba 300 mm za parni sesalnik SGV 4 | 2.889-005.0 | Talna $oba za parni sesalnik SGV. V obsegu dobave je vklju¢en komplet krtacnih trakov s s¢etinami | W
Pekalon in en komplet gumijastih trakov. Sirina: 300 mm.
Gumijasta letev 300 mm 5| 2.889-007.0 | Gumijasta letev za talno Sobo 2.889-005.0. | |
Roc¢na $oba 150 mm za parni sesalnik SGV 6 | 2.889-008.0 | Rotna $oba za parni sesalnik SGV. En komplet krtacnih trakov in en komplet gumijastih trakov sta | W
vkljucena v obseg dobave. Sirina: 150 mm.
Krtacni trak, 150 mm 7 | 2.889-009.0 | Krtaca za ro¢no Sobo 2.889-008.0. | |
Gumijasta letev, 150 mm 8| 2.889-010.0 | Gumijasta letev za rocno Sobo 2.889-008.0. u
1. To¢kovni nastavek 2. Adapter za okrogle 9 |2.889-011.0 | Ve¢namenski adapter se lahko uporablja kot toc¢kovni nastavek za parni sesalnik SGV. Navoj in | |
krtace in Spranj nastavek za parni sesalnik prikljucek za sesalno cev omogocata pritrditev majhnih okroglih krtac in nastavka za reze.
SGV, dolzina 185 mm
Soba za reze 200 mm, parni sesalnik SGV 10 | 2.889-028.0 | Soba za reze za Karcherjev parni sesalnik SGV. Za odsesavanje kondenza in umazanije v fugah, | |
rezah in vogalih po ¢iscenju s paro. Dolzina: 200 mm.
1. Podaljsek tockovne Sobe 2. Adapter za 11 | 2.889-052.0 | Adapter z navojem za parni ¢istilnik SGV za pritrditev majhnih okroglih krtac¢. Cis¢enje v kotih in | |
okrogle krtace za parni sesalnik SGV dolzine ozkih prostorih olajsa tudi podaljSek konicaste Sobe.
140 mm
Parna/sesalna cev s parno/sesalno pistolo 12 | 4.440-009.0 | Prakti¢na parna/sesalna cev s parno/sesalno pistolo ima posebej uporabniku prijazno vrtljivo in | |
dolZine 4 m za parni sesalnik SGV tlacno stikalo za upravljanje razli¢nih funkcij. DolZina: 4 m.
Trikotna Soba (za ¢iscenje vogalov tal s SGV) 13 | 2.889-053.0 | Prakti¢na trikotna Soba za cis¢enje vogalov tal s parnimi sesalniki Karcher. | |
Okrogla krtaca, komplet, nerjavece jeklo 14 | 2.863-007.0 | Zelo trde Scetine. O

B VKkljutno v dobavo [0 Dodatni pribor
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Stevilka
narocila

PARNI CISTILNIKI

Okrogla krtaca, komplet, medenina 15 | 2.863-008.0 | Trde Scetine. O

Okrogla krtaca, komplet, Pekalon 16 | 2.863-009.0 | Srednje trde 3¢etine. O

Okrogla krtaca. nerjavecega jekla 17 | 6.907-539.0 | Ta okrogla krtaca iz nerjavecega jekla ima zelo trde S¢etine za temeljito cisCenje tezke umazanije. |0
Mocan kovinski navoj zmanjsa obrabo.

Okrogla krtaca, pekalon 18 | 6.907-540.0 | Okrogla krtaca s srednje trdimi S¢etinami iz Pekalona (PEK) in kovinskega navoja. O

Okrogla krtaca, medenina 19 | 6.907-541.0 | Trdne $cetine iz te medeninaste okrogle krtace zagotavljajo najboljse rezultate ¢is¢enja, medtem ko | [J
kovinski navoj enostavno prenasa Se tezja dela.

Okrogla krtaca, modra, pekalon 20 | 6.907-587.0 | Modra okrogla krtaca s srednje trdimi SCetinami iz pekalona (PEK) za Karcherjeve parne sesalnike |
SGV 6/5 in SGV 8/5.

Okrogla krtaca, zelena, pekalon 21 | 6.907-588.0 | Zelena okrogla krtaca s srednje trdimi S¢etinami iz pekalona (PEK) za Kdrcherjeve parne sesalnike |[]
SGV 6/5 in SGV 8/5.

Okrogla krtaca, rumena, pekalon 22 | 6.907-589.0 | Rumena okrogla krtaca s srednje trdimi s¢etinami iz pekalona (PEK) za Karcherjeve parne sesalnike | (]
SGV 6/5 in SGV 8/5.

Okrogla krtaca, rdeca, Pekalon 23| 6.907-590.0 | Rdeca okrogla krtaca s srednje trdimi SCetinami iz pekalona (PEK) za Karcherjeve parne sesalnike |
SGV 6/5 in SGV 8/5.

W Vkljucno v dobavo [0 Dodatni pribor
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