KARCHER

KM 150/500RD

Industrijska hidravlicna naprava za pometanje s krmiljenjem zadnjih koles. Za zahtevno delo na podrocju gradbenih materialov,
kovinarstva, livarstva in drugih podrocjih, kjer je veliko umazanije.

Stevilka narocila 1.186-124.0

= Velika delovna in transportna hitrost
= \/ozni pogon i sistem pometanja popolnoma hidrauli¢ni
= Zahteva malo vzdrZevanja

Tehnicni podatki

4039784521902
Vrsta pogona Dizel
Vozni pogon Stiritaktni motor
Proizvodnja motorjev Yanmar
Pogon - zmogljivost Kw 18,6
Maks. povrsinska zmogljivost m?/h 18000
Delovna Sirina mm 1200
E;I:é\;na Sirina z eno stransko I 1500
Delovna 3irina z dvema stranskima
krtacama mm 1800
Posoda za smeti | 500
Sposobnost premagovanja naklona % 18
Delovna hitrost km/h 12
Povrsina filtra m? 7
Teza (z dodatki) Kg 1440
Teza, pripravljeno za obratovanje Kg 1440
Mere (D x $ x V) mm 2442 x 1570 x 1640

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.
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Rocno ciscenje filtra

Nastavljiv glavni valj za pometanje
Servo krmiljenje

Nastavitev sesalnega toka
Princip smetisnice

Vozni pogon naprej

Vozni pogon nazaj

Odsesavanje

Hidr. praznjenje na visini

Za uporabo zunaj

Stevec delovnih ur

Funkcija pometanja z moznostjo
izklopa

Kolesa, pnevmatike

Stranska krtac¢a, samodejni zasuk
navzven

B vkijueno v dobavo

Made in Europe
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EASY-Operation

Elimted
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PM10
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Zmogljiv sistem filtriranja

= Plos¢ati filter s povrsino filtriranja 7 m?.
= Ucinkovito ¢iscenje filtra s pomocjo dvojnega
strgala.

= Za pometanje brez prasenja.

KARCHER

Udobno delovno mesto

= \/si upravljalni elementi so pregledno namesceni
in enostavno dosegljivi.

= \/se funkcije na vidnem polju.

= Opcijsko: kabine z ogrevanjem ali klimatsko
napravo.

Vzorna enostavnost v rokovaniju,
vzdrzevanju in servisu

= Enostavna tehnika s preverjenimi
komponentami: hidravli¢ni pogon, elektrika
namesto elektronike.

= Enostaven dostop do prostora motorja za hitro
in enostavno vzdrzevanje.

= Menjava glavnega valja za pometanje in
ploscatega filtra brez uporabe orodja.
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KARCHER

PRIBOR ZA KM 150/500RD
1.186-124.0

7 9 10 12
Stevilka
narocila
GLAVNI VALJ ZA POMETANJE
Standardni valj za pometanje
Valj za pometanje standard 1|6.987-085.0 | Trpezen standarden valj za pometanje z neprepustnimi univerzalnimi sc¢etinami. Za ciscenje | |
navadne umazanije na vseh povrsinah. Dolga zivljenjska doba.
Glavni valj za pometanje mehek
Glavni valj za pometanje, mehak 2 6.987-464.0 | S Scetinami iz polipropilena, zlasti za drobni prah na gladkih tleh v zaprtih prostorih in na prostem. |
Glavni valj za pometanje, naraven 316.987-437.0 | Z naravnimi SCetinami, zlasti za drobni prah na gladkih tleh v zaprtih prostorih in na prostem. O
Glavni valj za pometanje, antistati¢en
Reversing rolling mill antistatic KM 150 ‘ 4 ‘ 6.986-000.0 ‘ ‘D
Glavni valj za pometanje trd
Glavni valj za pometanje, trd ‘ 5 ‘ 6.987-436.0 ‘ Za odstranjevanje trdne umazanije na prostem. ‘ O
FILTRI
Plo3cati filter
Ploscati nagubani filter zelen 6 | 6.988-159.0 | Plosko naguban filter z vecjo ucinkovitostjo lo¢evanja. Prihrani stroske vzdrzevanja in zagotavlija |l
optimalno ¢iscenje izpusnega zraka.
Ploscati nagubani filter bel 7| 6.987-177.0 | Plasticen filter za standardno uporabo. O
STRANSKA KRTACA
Stranska krtaca, Standard
Stranska krtaca standard ‘ 8 ‘ 6.987-083.0 ‘ Neprepustne univerzalne scetine, dolga Zivljenjska doba, primerna za vse povrsine. ‘ | |
Stranska krtaca, trda
Stranska krtaca, trda ‘ 9 ‘ 6.905-773.0 ‘ Odstrani trdovratno umazanijo na prostem, naprepusten, rahlo abraziven. ‘ |
Stranska krtaca z jeklenimi Sc¢etinami
Stranska krtaca z jeklenimi Sc¢etinami ‘ 10 ‘ 6.905-619.0 ‘ Odstrani trdovratno umazanijo na prostem, naprepusten, rahlo abraziven. ‘ O
Stranska krtaca, mehka
Stranska krtaca, mehka ‘ 11 ‘ 6.905-620.0 ‘ Cisti fini prah na vseh povrsinah, neprepusten, za notranjo in zunanjo uporabo. ‘ O
KOMPLETI
Montazni komplet za vozni park
Priklju¢ni komplet Plug-in Connect Module 12 | 2.644-391.0 | Modul 10T* se uporablja za prenos informacij o lokaciji in delovnem c¢asu Cistilnih strojev Karcher na| [J

baterije in naprav drugih proizvajalcev v sistem za upravljanje opreme.

PRIKLJUCKI ZA STROJE ZA POMETANJE IN POMETANJE S SESANJEM

Luci
Reflektor modra 13| 2.852-802.0 | Modri zaromet za Karcherjev industrijski sesalnik KM. Opti¢na naprava za opozarjanje na pot O
Reflektor modra - franko tovarna 14| 2852-802.7 zagotavlja maksimalno vidljivost in varnost ljudi in samega stroja. E

B Vklju¢no v dobavo [ Dodatni pribor
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PRIKLJUCKI ZA STROJE ZA POMETANJE IN POMETANJE S SESANJEM

Luci

Ulicna razsvetljava - franko tovarna 15 | 2.851-280.7 | V skladu z nemskim StVZO certificiran in odobren komplet ABS StVZO, ki je sestavljen iz rotacijske |[J
luci, luci, smernika, hupe, zavorne in opozorilnih Iuci.

Delovna osvetlitev 16 | 2.851-279.0 | Delovna razsvetljava za dodatno osvetlitev velikih prostorov, kot so podzemne garaze ali skladisc¢a.|[J

Pometanje / sesanje

Dodatni komplet tretja stranska 17 | 2.851-277.7 | Prilagodljiva uporaba za povecanje Sirine pometanja, pometanje na razli¢nih visinah ali okoli ovir. |0

krtaca - franko tovarna

Drzalo za sesalnik NT 22/1 Ap Bp 18 | 2.852-884.0 | Nosilec za industrijske pometace za prenasanje sesalnika NT 22/1 za mokro in suho sesanje. Olajsa |[J
¢iscenje vogalov v enem delovnem koraku.

Pokrov stranske krtace - franko tovarna 19 | 2.851-287.7 | Pokrivalo za stransko krtaco omeji vrtincenje prahu. O

Pokrov stranske krtace 20 | 2.851-287.0 | Pokrov stranske krtace zmanjsuje vrtincenje prahu. O

Drugi kompleti

Ram zascita 21 [2.852-621.0 O

Dodatni komplet za mokro pometanje 22| 2.852-821.0 E

Udoben sedez 23| 6.373-014.0 | Za vecje udobje pri voznji. O

Dodatni komplet posoda iz nerjavecega 24| 6.961-927.7 | Zbiralnik iz nerjavecega jekla za odpadke a uproabo z vecjim tveganjem korozije. O

jekla - franko tovarna

Stranska krtaca, leva

Druga stranska krtaca levo 25 ‘ 2.851-274.0 | Komplet, vklju¢no s standardno stransko krtaco za povecanje povrsinske zmogljivosti. O

KABINE IN ZASCITNE STREHE

Kabina za zas¢ito pred vremenskimi vplivi

Udobna kabina z ogrevanjem in klimo - franko| 26 | 2.851-266.7
tovarna
Komfortna kabina z ogrevanjem - franko 27| 2.851-265.7
tovarna
Udobna kabina s celotno zasteklitvijo - franko| 28 | 2.851-264.7

tovarna

Robustna jeklena konstrukcija zanesljivo varuje voznika pri njegovem delu. Popolnoma zastekljena | [
kabina z zadnjim okencem in stranskim oknom na levi strani.

0O

0

B Vkljutno v dobavo [0 Dodatni pribor
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KABINE IN ZASCITNE STREHE
Kabina za zas¢ito pred vremenskimi vplivi
Zascitna kabina z vetrobranskim steklom in 29 | 2.851-270.7 | Streha z vetrobranskim steklom in brisalci $¢iti voznika pred padajoc¢imi predmeti.
brisalcem - franko tovarna
Zascitna kabina brez zasteklitve - franko 30| 2.851-268.7 | ZasCitna streha ustreza standardu VDE IEC 60335-2-72.
tovarna
Zascitna streha za upravljavca stroja
Zascitna streha 31 ‘ 2.852-688.0
GUME, MAJHNA MOZNOST OKVARE KOLES
Sprednja/zadnja pnevmatika iz polne gume, ki | 32 | 6.435-176.0 | Priporocljivo za pometanje kovinskih ostruzkov, drobcev stekla itn. Ne puscajo sledi na svetlih
se ne lusci povrsinah.
Pnevmatike komplet polna guma 33 | 4.515-329.0 | Priporocljivo pri pometanju kovinskih ostruzkov, drobcev stekla itd.
SISTEM ZA SKROPLJENJE VODE
Sistem prsenja vode za stranske krtace 34 | 2.851-282.0 | Sistem prsenja vode za Ciscenje prahu. Sestavljen je iz 60-litrskega rezervoarja za vodo iz

nerjavecega jekla in brizgalnih Sob za vodo na stranskih krtacah.

B VKkljutno v dobavo [0 Dodatni pribor
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