KARCHER

KM 100/120 RBP

Prirocen, visoko produktiven baterijski pometalni stroj KM 100/120 R Bp s hidravlicnim visokim praznjenjem posode in
delovanjem brez emisij - kot nalas¢ za prasno notranjost.

Stevilka narocila

= Samodejno ciscenje filtra

1.280-170.0

= Popolnoma hidravli¢ni, z minimalnim vzdrzevanjem

= |ntegrirana regulacija hitrosti stranskih krtac

Tehnicni podatki

Vozni pogon

Pogon - zmogljivost

Vrsta pogona

Maks. povrsinska zmogljivost
Maks. povrsinska zmogljivost z

2 stranskima krta¢ama

Delovna Sirina

Delovna Sirina z eno stransko
krtaco

Delovna Sirina z dvema stranskima
krtacama

Napetost baterije

Posoda za smeti

Sposobnost premagovanja naklona
Delovna hitrost

Povrsina filtra

Teza (z dodatki)

Teza vkljuéno z embalazo
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1700 x 1195 x 1370

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.
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Okrogli filter iz poliestra

Roc¢no ciscenje filtra
Avtomatsko ciscenje filtra
Plavajo¢ glavni pometalni valj
Servo krmiljenje

Nastavitev sesalnega toka
Pokrov za grobo umazanijo
Princip pometanja, kjer se material
transportira nad valjem

Vozni pogon naprej

Vozni pogon nazaj

Odsesavanje

Hidr. praznjenje na visini

Za uporabo zunaj

Za uporabo v zaprtih prostorih
Stevec delovnih ur

Funkcija pometanja z moZnostjo
izklopa

Kolesa, pnevmatike

Stranska krtaca, samodejni zasuk
navzven

Moznost pritrditve Home Base

W vkijucno v dobavo

Made in Germany
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EASY-Operation
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Visoka produktivnost

= Odlicen rezultat pometanje zahvaljujoc sistemu
plavajocih valj¢nih krtac.

= VVelika prostornina posode za odpadke (120 ) za
dolgotrajno in neprekinjeno uporabo.

= Robustna zasnova in preizkusene komponente.

KARCHER

Prirocno in varno delovanje

= VVisoka raven udobja pri voznji in hidravli¢cno
visoko praznjenje posode do visine 152 cm.

= Enostavno upravljanje ter jasna in ergonomska
razporeditev krmilnih elementov.

= | ogitna povezava funkcij za preprecevanje
napak pri delovanju.

Velike povrsine filtriranja s samodejnim

¢is¢enjem

= Samodejno ¢iscenje filtra v petminutnih
intervalih po izklopu.

= Uc¢inkovito ¢iscenje filtra do 6 m? povrsine filtra
podvoji zivljenjsko dobo.

= Prakti¢no brez prahu, neprekinjeno pometanje

ne glede na koli¢ino umazanije.
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FILTRI

Okrogli filter

Okrogli filter 1|6.414-532.0 | Neprepusten, pralni filter za stroje za pometanje Karcher zagotavlja bistveno nizje stroske | |
vzdrzevanja.

GLAVNI VALJ ZA POMETANJE

Standardni valj za pometanje

Standardni valj za pometanje 2 | 6.905-095.0 | Robusten, izjemno dolgotrajen standardni valj za pometanje z vodoodpornimi univerzalnimi | |
S¢etinami. Za ciscenje povrsin s tipi¢no koli¢ino umazanije.

Glavni valj za pometanje mehek

Valj za pometanje KM 100/120 R, mehak 316.905-190.0 | Z naravnimi $¢etinami, idealen za pometanje finega prahu na gladkih povrsinah tako znotraj kot |
zunaj.

Glavni valj za pometanje trd

Valj za pometanje KM 100/120 R, trd 4 ‘ 6.905-191.0 ‘ Za odstranjevanje trdovratne umazanije na prostem. ‘ d

STRANSKA KRTACA

Stranska krtaca, Standard

Stranska krtaca standard 5 | 6.905-986.0 | Standardna stranska krtaca z univerzalnimi $¢etinami za navadno umazanijo na vseh povrsinah. ‘ | |
Dolga zivljenjska doba.

Stranska krtaca, trda

Stranska krtaca, trda 6 ‘ 6.906-065.0 ‘ Odstrani trdovratno umazanijo na prostem, naprepusten, rahlo abraziven. ‘ |

Stranska krtaca, mehka

Stranska krtaca, mehka 7 ‘ 6.906-133.0 ‘ Cisti fini prah na vseh povrsinah, neprepusten, za notranjo in zunanjo uporabo. ‘ O

OSTALI DODATKI BR / BD

Dodatki Home-Base

Home Base komplet, palica za pobiranje smeti ‘ 8 ‘ 2.852-497.0 ‘ Palica za pobiranje smeti s kompletom za pritrditev na napravo. ‘ O

KOMPLETI

Montazni komplet za vozni park

Priklju¢ni komplet Plug-in Connect Module 9 |2.644-391.0 | Modul IoT* se uporablja za prenos informacij o lokaciji in delovnem ¢asu cistilnih strojev Karcher na| (]
baterije in naprav drugih proizvajalcev v sistem za upravljanje opreme.

PRALNI SESALNIKI

Ostalo

Posoda za cistilno sredstvo, komplet 10 | 4.070-006.0 | Set sestavljen iz posode za Cistino sredstvo in adapterja Home-Base. Za pritrditev na Home-Base O
tir.

PRIKLJUCKI ZA STROJE ZA POMETANJE IN POMETANJE S SESANJEM

Luci

Zadnja luc 11 | 2.853-042.0 | Zadnja luc za Karcherjev stroj za pometanje KM 100/120 R. Za vecjo vidljivost stroja v vseh O
svetlobnih pogojih.

Reflektor modra 12 | 2.853-092.0 | Modri zaromet za Karcherjev stroj za pometanje KM 100/120. Opti¢na naprava za opozarjanje na |[J
pot zagotavlja maksimalno vidljivost in varnost ljudi in samega stroja.

Reflektor modra - franko tovarna 13| 2.853-092.7 g

Delovna osvetlitev 14 | 2.853-094.0 | Komplet za pritrditev delovne lu¢i za pometalni stroj KM 100/120 R za osvetlitev delovnega O
obmocja. Idealno za slabo osvetljena obmocja podzemnih parkiris¢ ali skladis¢, na primer.

B Vklju¢no v dobavo [ Dodatni pribor
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PRIKLJUCKI ZA STROJE ZA POMETANJE IN POMETANJE S SESANJEM

Pometanje / sesanje

Drzalo za sesalnik NT 22/1 Ap Bp 15 | 2.853-030.0 | Posebno drzalo za pometalno-sesalni stroj KM 100/120 R. Omogoca transport sesalnika Karcher NT| ]
22/1in s tem olajsa ¢iscenje na tezko dostopnih mestih.

Drzalo za sesalnik NT 22/1 Ap Bp - franko 16 | 2.853-030.7 O

tovarna

Dodatni komplet 4 stranske krtace 17 | 2.853-034.0 | Priklju¢ni komplet s Stirimi stranskimi krtacami za podvojitev delovne Sirine Karcherjevega O
pometalnega stroja KM 100/120 R Bp. Omogoca tudi varno pometanje vse do roba visokih padcev.

18 | 2.853-034.7 ]

Rotacijska lu¢

Vrtljiva signalna lu¢ 19 | 2.852-911.0 | Dobro vidna utripajoca svetilka za KM 100/120 R pometalni stroj Karcher za vecjo varnost pri delu| [0
med ¢iscenjem v zaprtih prostorih in na prostem.

Stranska krtaca, leva

Druga stranska krtaca levo ‘ 20 ‘ 2.852-913.0 | Dodatni komplet z levo stransko krtaco za vecjo povrsinsko zmogljivost. O

Drugi kompleti

Ram zascita 21 | 2.852-491.0 | Stabilna zascita pred udarci za pometalno-sesalni stroj Karcher KM 100/120 R. Robustna |
konstrukcija ucinkovito sciti sprednji del stroja pred poSkodbami.

Udoben sedez 22 | 2.853-095.0 | Vec udobja za delo brez utrujenosti: udoben sedez z zlozljivimi nasloni za roke in 35° nagnjenim O
hrbtnim naslonjalom izboljsa ergonomijo pometalnega stroja Karcher KM 100/120 R.

KABINE IN ZASCITNE STREHE

Zascitna streha za upravljavca stroja

Zascitna streha 23| 2.852-828.0 | Popolna za preventivno zascito pred padajocimi predmeti za ¢iscenje v visokoregalnih skladiscih: |
robustna zascitna streh za pometalno-sesalni stroj Karcher KM 100/120 R.

POGONSKE BATERIJE

Baterija ‘ 24 ‘ 6.654-112.0 | Pogonska baterija z nizkim vzdrzevanjem in centralnim polnjenjem. |

GUME, MAJHNA MOZNOST OKVARE KOLES

Zadnja guma iz polne gume, ki se ne kreda 25 | 6.435-698.0 | Priporocljivo za pometanje kovinskih ostruzkov, steklenih drobcev itd. Preprecuje sledi pnevmatik |
na svetlih povrsinah.

SISTEM ZA SKROPLJENJE VODE

Sistem za brizganje vode za stranske krtace 26 | 2.852-835.0 | Prsilni sistem za vezanje prahu za Karcherjev baterijski pometalni stroj KM 100/120 R. Komplet O

vsebuje 20 | plasti¢ni rezervoar in prsilne Sobe za vodo na stranskih krtacah.

B VKkljutno v dobavo [0 Dodatni pribor
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