KARCHER

KHB 4-18

Rocni visokotlacni Cistilnik olajsa ¢iscenje. Baterija in polnilec nista vkljucena.
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Stevilka narocila 1.328-200.0

= Baterijsko delovanje, baterija in polnilnik sta na voljo kot dodatna oprema
= 7druzljivo z napravami Karcherjeve 18-V platforme Battery Power
= Kompakten in lahek - popoln za vmesno ciscenje

4054278793269 Moznost Baterija in polnilnik nista
Naprava na baterijo 1 vKljucena
N - Sesanje vode | |
Baterijska platforma Baterijska platforma 18 V = xas
Soba s plosc¢atim curkom |
Tlak bar 21 . .

- - Integriran vodni filter |
Podrocje tiaka srednji tlak Adapter za prikljucek vrtne cevi .
Dovodna temperatura °C max. 40 A3/4"

Koli¢ina pretoka I/h max. 170 Razprsilna cev dolga
Cas delovanja s polno baterijo min 14 (2,5 Ah) B vkijueno v dobavo

Barva Rumena

TeZa brez dodatkov Kg 13

Teza vklju¢no z embalazo Kg 1,982

Mere (D x S x V) mm 292 x 89 x 228
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Zamenljiva akumulatorska baterija 18 V
Battery Power

= Tehnologija v realnem ¢asu z LCD zaslonom na
bateriji pokaze preostali ¢as delovanja, trajanje
baterije in zmogljivost baterije.

= VVzdrzljivost in zmogljivost zagotavljajo
litij-ionske celice.

= Zdruzljivo z vsemi napravami Karcherjeve
baterijske platforme Battery Power 18 V.

KARCHER

Ucinkovit in idealno prilagojen srednji
tlak

» Tlak 21 barov za ucinkovito, mobilno in
enostavno vmesno ciscenje.

= Preprosta zamenjava 5ob Quick Connect.

= Vkljucena Soba s ploscatim curkom za nezno
¢iscenje.

Lahka in kompaktna zasnova naprave

= |zjemna svoboda pri gibanju in prilagodljivost
med ¢iscenjem.

= Rocni baterijski srednjetlacni Cistilnik za vmesno
ciscenje.

= 7 loteno dobavljivo sesalno cevjo, da boste
neodvisni od prikljucitve na vodno omrezje.
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ROCNI CISTILNIK
Podaljsek cevi

1| 2.644-173.0 | PodaljSek razprsilne cevi poveca doseg za 0,4 metra. Za udobnejse in ucinkovitejse ciscenje tezko | M
dostopnih mest. Primeren za vse Karcherjeve Cistilnike KHB in OC 6-18 dodatke.

PS 20 rocna talna krtaca

2 | 2.644-018.0 | Talna krtaca je idealen pripomocek za modele KHB- in OC 6-18 pri ¢is¢enju majhnih povrsin in O
stopnic.

WB 24 rocna krtaca za pranje

3 |2.644-136.0 | Krtaca za pranje WB 24 za modele KHB- in OC 6-18 dopolnjuje integrirani ravni curek z mehansko |[J
¢istilno mocjo izredno dolgih Scetin.

MJ 24 razprsSilnacev 5v 1

4 12644-171.0 | Razprsilna cev 5 v 1 z vec curki za visokotlacne rocne cistilnike: ro¢na MJ 24 s tockovnim in O
ploskim curkom, curkom za izpiranje, meglico in curkom za zalivanje.

VJ 24 prilagodljiva razprsilna cev 360°

5]2.644-172.0 | Prilagodljiva razprsilna cev VJ 24 z nastavljivim 360-stopinjskim zglobom je idealna za O
visokotlacne rocne cistilnike KHB in OC 6-18 modele. Primerna je za Ciscenje tezko dostopnih mest.

DB 24 rotacijska Soba 6 | 2.644-472.0 | Rotacijska Soba za srednjetlacni cistilnik KHB in zunanji Cistilec OC 6-18 moc¢no in ucinkovito |
odstrani trdovratno umazanijo. Idealna je tudi za ¢isc¢enje ozkih prostorov.
FJ 24 razprsilnik pene 7 | 2.644-135.0 | FJ 24 razprsilnik pene za doziranje Cistil za dom in vrt z modeli KHB in OC 6-18. O

SH 5 ro¢na sesalna cev

8 |2.644-124.0 | Fleksibilna, 5 metrov dolga sesalna cev za modele KHB in OC 6-18 za sesanje vode iz alternativnih |
virov, kot so iz vodne posode ali posode za vodo.

BATERIJE
Battery Power 18/25

9| 2.445-034.0 | Izmenljiva akumulatorska baterija Battery Power 18 V/2,5 Ah z inovativno tehnologijo v realnem |[J
Casu, vklj. z LCD-zaslonom za prikaz stanja akumulatorske baterije. Primerna za uporabo v vseh
napravah Karcherjeve akumulatorske platforme Battery Power 18 V.

Battery Power 18/50

10 | 2.445-035.0 | Izmenljiva akumulatorska baterija Battery Power 18 V/5,0 Ah z inovativno tehnologijo v realnem |
Casu, vklj. z LCD-zaslonom za prikaz stanja akumulatorske baterije. Primerna za uporabo v vseh
napravah Karcherjeve akumulatorske platforme Battery Power 18 V.

POLNILNIKI
Hitri polnilnik Battery Power 18 V

11 | 2.445-032.0 | Hitri polnilnik napolni Karcherjevo izmenljivo akumulatorsko baterijo 18 V/2,5 Ah Battery Power |[J
do 80 % v samo 44 minutah in se lahko uporablja za vse akumulatorske baterije Karcherjeve
akumulatorske platforme Battery Power 18 V.

ZACETNI KOMPLET BATERIJ IN POLNILNIKOV
Zacetni komplet Battery Power 18/25

12 | 2.445-062.0 | Zacetni komplet Battery Power 18/25 z izmenljivo baterijo 18 V/2,5 Ah Battery Power s O
tehnologijo Real Time Technology in 18-V hitrim polnilnikom je primeren za uporabo v napravah z
18-V aku. platformo Karcher.

Zacetni komplet Battery Power 18/50

13 | 2.445-063.0 | Zacetni komplet Battery Power 18/50, ki vsebuje izmenljivo baterijo 18 V/5,0 Ah Battery Power in |[J
18-V hitri polnilnik, je primeren za uporabo v vseh napravah, ki temeljijo na 18-voltni
akumulatorski platformi Karcher.

SHRANJEVANJE CEVI IN VOZICEK ZA CEVI
Hose trolley HT 2

14 ‘ 2.645-361.0 ]

W Vkljucno v dobavo [ Dodatni pribor
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SHRANJEVANJE CEVI IN VOZICEK ZA CEVI
Hose trolley HT 2.20 Set 15 | 2.645-362.0 O
Hose trolley HT 3 16 | 2.645-363.0 E
Hose trolley HT 3.20 Set 17 | 2.645-364.0 O]
Hose trolley HT 4 18 | 2.645-365.0 =
Hose trolley HT 4.20 Set 19| 2645-366.0 =
Hose trolley HT 5 M 20 | 2.645-367.0 =
Hose trolley HT 5.20 M Set 21| 2.645-368.0 =
Hose trolley HT 6 M 22| 2.645-369.0 E
Hose reel HR 2.10 Set 23| 2.645-370.0 O]
Hose reel HR 3 24| 2.645-371.0 E
Wall-mounted hose reel HR 3.20 Set 25| 2.645-372.0 E
Hose reel HR 4 26 | 2.645-373.0 E
Hose reel HR 4.20 Set 27 | 2.645-374.0 E
HBX 4.15 Automatic 28 | 2.645-377.0 | Vedno pripravljen za uporabo: zaboj za cev za priroc¢no in prilagodljivo zalivanje. S 15-metrsko O

cevjo in samodejnim umikom cevi - ni¢ vec sklanjanja, zaganjanja ali umazanja rok.

[0 Dodatni pribor
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SHRANJEVANJE CEVI IN VOZICEK ZA CEVI

HBX 4.20 Automatic 29 | 2.645-378.0 | Vedno pripravljen za uporabo: zaboj za cev za prirocno in prilagodljivo zalivanje. Z 20 m cevjo in |
samodejnim umikom cevi - ni¢ vec sklanjanja, zaganjanja ali umazanja rok.

HBX 5.25 Automatic 30 | 2.645-379.0 | Ni¢ vec sklanjanja, vrtenja ali umazanja rok: zaboj za cev zagotavlja prirocno in prilagodljivo O
zalivanje. S 25 m cevjo in avtomatskim navijanjem cevi.

HBX 5.30 Automatic 31| 2.645-380.0 | Zaboj cev za prirocno, prilagodljivo zalivanje brez napora. S 30-metrsko cevjo in samodejnim Oa
umikom cevi - ni¢ vec sklanjanja, zaganjanja ali umazanja rok.

HBX 5.35 Automatic 32 | 2.645-381.0 | Vedno pripravljen za uporabo: zaboj za cev za priro¢no in prilagodljivo zalivanje. S 35-metrsko O
cevjo in samodejnim umikom cevi - ni¢ vec sklanjanja, zaganjanja ali umazanja rok.

CEVI

PrimoFlex® cev 1/2" - 30m 33| 2.645-248.0 | Zelo robustna in na prepogibanje odporna kakovostna vrtna cev PrimoFlex® (1/2"), dolzina 30 m, z |
ojacitveno mrezico, odporno na pritisk. Ne vsebuje zdravju skodljivih snovi. Maksimalni tlak: 24
barov, visoka temperaturna obstojnost od -20 do 65 °C.

PrimoFlex® cev 1/2" - 15 m 34 | 2.645-296.0 | Fleksibilna vrtna cev PrimoFlex® (1/2") je dolga 15 m, odporna na temperaturo, ima tehnologijo O
ojacitve, ki je odporna na pritisk. Porusitveni tlak: 22 barov.

PrimoFlex® cev 1/2" - 25 m 35 | 2.645-297.0 | Fleksibilna vrtna cev PrimoFlex® (1/2") je dolga 25 m, odporna na temperaturo, opremljena je s O
tehnologijo ojacitve, ki je odporna na pritisk. Porusitveni tlak: 24 barov.

PrimoFlex® cev 5/8" - 15 m 36 | 2.645-298.0 | 15 m dolga, temperaturno odporna in ne vsebuje zdravju skodljivih snovi: Fleksibilna vrtna cev O
PrimoFlex® (5/8") z armaturno mrezico, odporno na pritisk, in porusitvenim tlakom 22 barov.

Cev Performance Plus 1/2" - 20 m 37| 2.645-318.0 | Nova vrtna cev Performance Plus 1/2" z dolZino 20 m, ki je prilagodljiva in izjemno odporna proti |
pregibanju zaradi kakovostnega vecslojnega tkanja, omogoca neprekinjen pretok vode.

Cev Performance Plus 1/2" - 50 m 38| 2.645-319.0 | Nova 50 m dolga vrtna cev Performance Plus 1/2" ki je izjemno odporna proti pregibanju, zelo O
trpezna in prilagodljiva zaradi kakovostnega vecslojnega tkanja, omogoca neprekinjen pretok vode.

Cev Performance Plus 5/8" -25m 39 | 2.645-320.0 | Kakovostna vrtna cev Karcher: nova 25-metrska vrtna cev Performance Plus 5/8". Fleksibilna in O
iziemno odporna na pregibe - za stalen pretok vode. Razpocni tlak 40 barov.

Performance Plus cev 5/8" - 50m 40 | 2.645-321.0 | 50-metrska vrtna cev Performance Plus 5/8" je izdelana iz izjemno robustnega vecslojnega tkanega| (]
materiala. Prilagodlljiva in izjemno odporna na pregibe za stalen pretok vode.

Cev Performance Plus 3/4" - 25 m 41| 2.645-322.0 | Vrtna cev Performance Plus 3/4" dolzine 25 m je zelo priro¢na, trpezna in odporna proti O
vremenskim vplivom, poleg tega je tudi prilagodljiva, odporna proti pregibanju in zelo trpezna - za
neprekinjen pretok vode.

Cev Performance Plus 3/4" - 50 m 42 | 2.645-323.0 | Nova 50 m dolga vrtna cev Performance Plus 3/4", ki je zelo trpezna, odportna proti pregibanju in |

zdravju neskodljiva, je izdelana iz kakovostnega vecslojnega pletenja in omogoca neprekinjen
pretok vode.

[J Dodatni pribor
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CEVI

Cev Performance Premium 1/2" - 20 m 43 | 2.645-324.0 | Inovacija podjetja Karcher: izjemno gibljiva in proti pregibanju odporna vrtna cev Performance Oa
Premium. Premer: 1/2". Dolzina: 20 m.Cev temelji na tehnologiji preprecevanja zvijanja Premium
Anti-Torsion Technology.

Cev Performance Premium 1/2"-50m 44 | 2.645-325.0 | Inovacija podjetja Karcher: izjemno gibljiva in proti pregibanju odporna vrtna cev Performance O
Premium. Premer: 1/2". Dolzina: 50 m.Cev temelji na tehnologiji preprecevanja zvijanja Premium
Anti-Torsion Technology.

Cev Performance Premium 5/8"-25m 45 | 2.645-326.0 | Karcherjeva inovacija v cevi: izjemno prozna in na prepogibanje odporna vrtna cev Performance O
Premium. Premer: 5/8". DolZina: 25 m. S Karcher Premium anti-torsion tehnologijo.

Performance Premium cev 5/8" - 50m 46 | 2.645-327.0 | Karcherjeva inovacija v cevi: izjemno prozna in na prepogibanje odporna vrtna cev Performance |
Premium. Premer: 5/8", dolzina 50 m, s Karcher Premium anti-torsion tehnologijo.

Komplet cevi za visokotla¢no ¢iscenje 47 | 2.645-156.0 | Komplet cevi za visokotlacno ¢iscenje ali zalivanje vrtov z 10 m cevi PrimoFlex® (3/4"), priklju¢kom| ]
za pipo G3/4, 1x univerzalno cevno spojko in univerzalno spojko s sistemom Aqua Stop.

Komplet cevi za oskrbo z vodo 48 | 2.645-258.0 | Komplet cevi za oskrbo z vodo (visokotlacni ¢istilnik, zalivanje vrtov) z 10 m cevi PrimoFlex® Oa
(1/2"), spojko z Agua Stop in brez njega ter univerzalnim prikljuckom za pipe brez navoja.

Cev PrimoFlex® 1/2" - 20 m 49 | 2.645-138.0 | Kakovostna vrtna cev PrimoFlex® (1/2") je 20 m dolga, temperaturno obstojna in zdravstveno O
neoporecna cev za vodo s tlacno odporno ojacitvijo. Razpocni tlak: 24 barov.

Cev PrimoFlex® 1/2" - 50 m 50 | 2.645-139.0 | Kakovostna vrtna cev PrimoFlex® (1/2") dolzine 50 m s tla¢cno odporno tkano ojacitvijo, ki je O
zdravju neskodljiva. Razpocni tlak: 24 barov. Visoka temperaturna odpornost od -20 do +65 °C.

PrimoFlex® cev 5/8" - 25 m 51| 2.645-140.0 | Kvalitetna vrtna cev PrimoFlex” (5/8"). Dolzina 25 m. S tkano ojacitvijo, ki je odporna na pritisk. O
Porusitveni tlak: 24 barov. Visoka temperaturna obstojnost od 0 do +40 °C.

PrimoFlex® cev 5/8" - 50 m 52| 2.645-141.0 | Kakovostna vrtna cev PrimoFlex® (5/8"), dolzina 50 m, z armaturno mrezico, odporno na pritisk. Ne | (]
vsebuje zdravju skodljivih snovi. Maksimalni tlak: 24 barov, visoka temperaturna obstojnost od -20
do 65 °C.

Cev PrimoFlex® 3/4" - 25 m 53| 2.645-142.0 | Kakovostna vrtna cev PrimoFlex® (3/4") dolZine 25 m s tlacno odporno tkano ojacitvijo, ki je O
zdravju neskodljiva. Razpocni tlak: 24 barov. Visoka temperaturna odpornost od -20 do +65 °C.

Cev PrimoFlex® 3/4" - 50 m 54 | 2.645-143.0 | Kakovostna vrtna cev PrimoFlex® (3/4") dolZzine 50 m s tlacno odporno tkano ojacitvijo, ki je Oa
zdravju neskodljiva. Razpocni tlak: 24 barov. Visoka temperaturna odpornost od -20 do +65 °C.

SISTEMI ZA PRITRDITEV CEVI

Univerzalna cevna spojka Plus 55 | 2.645-193.0 | Univerzalna cevna spojka Plus s prijemalnimi utori iz mehke plastike za udobno uporabo, ki je O
zdruzljiva z vsemi sistemi na Kklik.

Univerzalna cevna spojka Plus z Aqua Stop 56 | 2.645-194.0 | Univerzalna cevna spojka Plus s sistemom Agua Stop in prijemalnimi utori iz mehke plastike za O

udobno uporabo, ki je zdruzljiva z vsemi sistemi na klik.

[J Dodatni pribor
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FAHRZEUGREINIGUNG UND -PFLEGE

Odstranjevalec mrcéesa RM 618 57 | 6.295-761.0 | Nezno odstanjuje mrces z lakiranih povrsin, resetk hladilnika, zunanjih ogledal, oken in plastike.

RM 640N CONC, 0,51 naravno Cistilo za kolesa | 58 | 6.296-289.0 | Koncentrat Cistila za kolesa za nanasanje s penastimi curki srednje- in nizkotlacnih cistilnikov
Karcher ter kot polnilo naravnega Cistila za kolesa v 0,5 | razprsilki.

RM 640N RTU, 0,5! naravno cistilo za kolesa 59 | 6.296-288.0 | Za popolnoma ¢isto kolo od kolesnega obroca do krmila: formula je nezna do materialov, razvita
posebej za kolesa in temelji na obnovljivih sestavinah.

Cistilo za steklo RM 650 60 | 6.296-105.0 | Cis¢enje avtomobilskih stekel in ogledal brez sledi in bles¢anja. Zanesljivo odstrani mrées, prstne
odtise in cestno umazanijo. Z antistaticnim uc¢inkom za manjsi oprijem umazanije.

Cistilo za notranjost RM 651 61 | 6.296-106.0 | Za osvezujoce Cisto notranjost brez vonjav: od armaturne plos¢e do gumijastih tesnil, od zaslona do
oblazinjenja in umetnega usnja. Z antistaticnim ucinkom in ucinkovito nevtralizacijo vonjav.

Sredstvo za nego notranjosti RM 652 62 | 6.296-107.0 | Nega z globinskim ciS¢enjem in zascCita vseh plasti¢nih in gumijastih povrsin. Pusti svileno mat
povrsine, ki so videti kot nove, prijetne na dotik in odbijajo vodo ter umazanijo.

Vosek za poliranje RM 660 63 | 6.296-108.0 | Intenzivno ¢is¢enje in odpornost proti pranju ter vremenu v enem samem koraku. Odstrani drobne
praske in obnovi prvoten lesk barve.

Cistilo za platis¢a Premium RM 667 64 | 6.296-048.0 | Z najvisjo cistilno mocjo in formulo za hitro uc¢inkovanje proti vsej umazaniji s ceste - za platisca
vseh vrst. Inteligenten sistem spreminjanja barve pokaZze ¢as u¢inkovanja cistila.

Koncentrat za ¢iscenje vetrobranskih stekel 65 | 6.296-109.0 | Sredstvo za cisenje in zascito pred zmrzaljo za cisCenje stekel in Zarometov. Prepreci zamrzovanje

pozimi -60°C RM 670 vetrobranskega stekla in zagotavlja pogled brez lis in blesc¢anja.

Cistilo za motorna kolesa RM 44 G 66 | 6.295-763.0 | Za rocno cis¢enje motornih koles. Nezno in uc¢inkovito odstranjuje tipi¢no umazanijo kot so zavorni
prah, delci pnevmatik, mrces, blato in oljni madezi. U¢inkovito delo s pomocjo formule gela, ki se
dobro prime povrsine.

O Dodatni pribor O Cistila.
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