
MIC 35
Intuitivno upravljani nosilec MIC 35 s prefinjenim sistemom za hitro zamenjavo, udobno kabino z vsestransko vidljivostjo in

motorjem, ki znatno zmanjšuje mejne vrednosti izpušnih plinov STAGE-V.

Številka naročila 1.442-251.2

■   Močen hidraulični pogon na vseh kolesih
■   Koncept hitre zamenjave sprednjih in zadnjih priključkov
■   Uporaba skozi vse leto

Tehnični podatki

4054278292854

Pogon Dizel

Vozni pogon 3-valjni motor

Proizvodnja motorjev Yanmar

Pogon – zmogljivost Kw / hp 26 / 35

Delovna prostornina cm³ 1642

Cilinder 3

Emisijski razred STAGE V

Rezervoar za gorivo l 41

Vozna hitrost km/h 25

Delovna hitrost km/h 10

Dovoljena osna obremenitev
spredaj

Kg 1750

Dovoljena osna obremenitev zadaj Kg 1750

Sposobnost premagovanja naklona % 25

Nivo hrupa (v kabini) dB(A) 73

Polnjenje Kg max. 1100

Medkolesje in 1500

Filter dizelskih delcev 1

Dovoljena skupna teža Kg 2500

Teža brez dodatkov Kg 1374

Teža vključno z embalažo Kg 1374

Mere (D × Š × V) mm 3750 × 1075 × 1980

Oprema

Filter delcev 
klimatska naprava 
Gretje 
Posoda za smeti l 1000

Rotacijska luč 
Uporaba skozi vse leto 
 Vključno v dobavo     
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Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.

Varčen in okolju prijazen pogon

■ Sistem direktnega vbrizgavanja in delcev s

sistemom Common Rail zmanjšuje emisije

izpušnih plinov pod raven emisij STAGE V.

■ Za delovne naloge v mestnih okoljskih območjih.

■ Nizka poraba goriva varuje okolje in znižuje

obratovalne stroške.

Integrirani sistemi za hitro menjavo

■ Montaža sprednjih priključkov preko

standardnega spojnega trikotnika KAT.

■ Zamenjava priključkov na zadnj strani s

sistemom za hitro zamenjavo s hidravličnim

nagibnim okvirjem.

■ Izbirni sistem z več spojkami za hitro in

brezkapljično priključitev hidravlike

Največje udobje pri delu

■ Največja kabina v svojem razredu (prostornina

zraka 1,45 m³), vsestranska vidljivost 360 °,

ergonomska in pregledna.

■ Dvostranska okna, predal za shranjevanje z

zaklepanjem, možnost polnjenja USB, nosilec za

steklenice.
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