KARCHER

T9/1BP

Robusten, mocan in zelo tih: nas baterijski sesalnik T 9/1 Bp preprica pri sesanju v obmocjih z omejitvami hrupa, vzdrzi pa vsako
primerjavo s sesalniki za suho sesanje.

Made in Europe
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eco!efficiency

Stevilka narocila

= Teleskopska sesalna cev

= (QOdlagalno mesto za talno Sobo

= Energetsko varcni ecolefficiency nacin dela

1.528-133.0

Tehnicni podatki } Oprema
4054278680354 Moznost ss‘tjiréuean;n polnilnik nista
Baterijska platforma Baterijska platforma 36 V
) ‘ P [ 19 Ergonomski rocaj u
Prostornina posode | 9 5 .
DolZina sesalne cevi m 2
Raven zvocnega tlaka dB(A) 59 . A
— Vrsta sesalne cevi Z upognjenim nastavkom
Zratni tok I/s 40 Koleno Antistaticna, z regulatorjem
Nominalna mo¢ w 500 pretoka zraka
Vakuum mbar /kPa 210/ 22 Teleskopska sesalna cev mm 615 - 1007
standardna nominalna &irina DN 35 Teleskopska sesalna cev, material Jeklo, kromirano
Stevilo potrebnih baterij Kos(i) 1 Preklopna talna Soba [ |
Zmogljivost s polno baterijo m? pribl. 150 (7,5 Ah) Ozka Soba |
ecolefficiency nacin: max. 66 (7,5 Filtrska vrecka Kos(i) 1/ Koprena
Ah) / Nacin napajanja: max. 31 e g N =
Cas delovanja s polno baterijo ~ min (7.5 AR) / ecolefficiency nacin: Zascitni filter motorja
max. 50 (6,0 Ah) / Nacin Permanentna filtrirna kosara Najlon
e napajanja: max. 22 (6,0 Ah) B vkijueno v dobavo
as polnjenja baterije s hitrim .
polnilnikom 80% / 100% min 58/ 81
Polnilni tok A 6
Omrezni prikljucek polnilnika V/Hz 100 - 240/ 50 - 60
Barva antracit
Teza brez dodatkov Kg 4,6
Teza vkljuéno z embalazo Kg 8,2
Mere (D x $ x V) mm 420 x 325 x 382
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ecolefficiency nacin

= Stopnja ecolefficiency znizuje porabo energije in
glasnost delovanja naprave ter omogoca daljso
zivljenjsko dobo baterije.

KARCHER

Ergonomska upognjena cev

= Ergonomska upognjena cev odli¢no sede v roko
in omogoca ¢asovno daljse delo, ki ne utruja.

Ergonomski rocaj

= Ergonomski rocaj z drzalom za sesalno cev
zagotavlja preprosto in udobno prenasanje
naprave skupaj s priborom.
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Stevilka
narocila

FILTRI T/ NT

Kosare za glavne filtre

Permanentna kosara glavnega filtra, T 9/1 1 ‘ 5.731-628.0 | Plasticni okvir z najlonsko tkanino, pralen do 40 ° C. | |

Filter odpadnega zraka

Filter za zascito motorja, 1 Kos(i), T9/1 Bp, T 2 | 6.414-022.0 | Filter za zascito motorja, odstranljiv flis, ki ga je mogoce zamenjati, ko je mo¢no umazan. | |

7, T8 T10,T11,T12,T15

Filtrska vrecka iz blaga

Filtrska vrecka iz tkanine 3| 6.904-316.0 | Filtrska vrecka iz tkanine, za Karcher sesalnike za suho sesanje je iz bombaza in se lahko pere do |
40°C.

ZAVOJI

Upogib, plastika

Koleno z regulatorjem pretoka zraka, T, DN 35, 4| 2.889-148.0 | Antistati¢no, ergonomsko koleno z regulatorjem pretoka zraka v velikosti DN 35 za suhe sesalnike. |l

plastika, antistatik, sponka 2.0 na koncu cevi, Opremljen s priklju¢kom sponke 2.0 na koncu cevi in stoz¢astim prikljuckom na koncu dodatka.

stozec na koncu dodatka

SESALNE SOBE

Talne Sobe

Kombinirana Soba, DN 35, 280 mm 5 ‘ 2.889-129.0 | Talna Soba iz plastike, DN 35, preklopna. | |

0Ozka Soba ta fuge

Ozka Soba, DN 35, plasti¢na, 210 mm 6 | 2.889-130.0 | S plasticnim nastavkom za reze DN 35 lahko hitro in temeljito posesate vogale in Spranje. Dolzina: | M
210 mm.

Sobe za oblazinjene povrsine

Soba za oblazinjeno pohistvo DN35 7 | 6.905-998.0 | Priro¢na plasti¢na Soba za oblazinjeno pohistvo nazivne Sirine DN 35. Idealna za nezno c¢iscenje O
oblazinjenega pohistva, kot so zofe, fotelji, oblazinjeni stoli in postelje.

SESALNE CEVI

Sesalne cevi, kovinske

Teleskopska sesalna cev, DN 35, dolzine 8| 2.862-008.0 | Prakticna teleskopska sesalna cev iz kromiranega jekla za Karcherjeve sesalnike za suho prahu, | |

615 - 1007 mm, kromirano jeklo, primerna za: nazivne Sirine DN 35 in dolzine 615-1007 mm.

BV 5/1Bp, T9/1Bp,BV5/1,T7/1,T10/1, T

12 /1, T 15/1, NT 30/1, Nt 40/1, NT 50/INT

65/2

Sesalne cevi s sistemom sponk 2.0 (zdruzljive s sesalniki od modelnega leta 2017 naprej)

Sesalna cev, T, DN 35, dolzina 2 m, sponka 2.0, 9| 2.889-161.0 | Sesalna cev z nazivno Sirino DN 35 in dolzino 2,5 m je primerna za uporabo s Karcher sesalniki za |l

Clip sistem suho/mokro sesanje.

BATERIJE

Battery Power 36/50 10 | 2.445-031.0 | Izmenljiva baterija Battery Power 36 V/5,0 Ah z inovativno tehnologijo Real Time Technology, vklj. | (]
z LCD-prikazovalnikom za prikaz stanja baterije. Primerno za vse naprave, ki temeljijo na baterijski
platformi Karcher 36 V.

POLNILNIKI

Hitri polnilnik Battery Power 36 V 11 | 2.445-033.0 | S hitrim polnilnikom lahko izmenljivo akumulatorsko baterijo 36 V/2,5 Ah napolnite do 80 % v O
samo 48 minutah. Primerno tudi za vse ostale akumulatorske baterije Karcherjeve akumulatorske
platforme Battery Power 36 V.

ZACETNI KOMPLET BATERIJ IN POLNILNIKOV

Zacetni komplet Battery Power 36/50 12 | 2.445-065.0 | Zacetni komplet Battery Power 36/50 z izmenljivo baterijo 36 V/5,0 Ah Battery Power in 36-V O
hitrim polnilnikom je primeren za uporabo v vseh napravah s 36-V akumulatorsko platformo
Karcher.

BATERIJE

Battery Power + 36/75 13| 2.445-043.0 | Kapaciteta 7,5 Ah zagotavlja dolge ¢ase delovanja 36-voltnih litij-ionskih akumulatorskih baterij |
Battery Power+. Zelo moc¢na, s tehnologijo v realnem ¢asu prek LCD-zaslona in z nadtokovno
zascito.

Battery Power +36/60 14 | 2.042-022.0 | Izredno zmogljiva 36-voltna litij-ionska akumulatorska baterija Battery Power+ s kapaciteto 6,0 Ah |

za dolg ¢as delovanja. Z inovativno tehnologijo v realnem ¢asu prek LCD-zaslona in nadzorom
napetosti.

W Vkljucno v dobavo [0 Dodatni pribor
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POLNILNIKI

Universal charger Battery Power+ 18-36 15 | 2.445-054.0 | Univerzalna polnilna enota Battery Power+ z LED-prikazovalnikom stanja delovanja za polnjenje Oa
vseh litij-ionskih baterij Karcher Battery Power 18 in 36 V ter Karcher Battery Power+. Primerna
za namestitev na steno.

Hitri polnilnik Battery Power+ 36/60 16 | 2.445-045.0 | Hitro polnjenje 36-voltnih litij-ionskih akumulatorskih baterij Battery Power+ s tokom polnjenja do | [J
6 amperov: hitri polnilnik z LED-prikazom stanja delovanja. Majhna poraba toka v stanju
pripravljenosti, primeren za stensko montazo.

ZACETNI KOMPLET

Zacetni komplet Battery Power+ 36/75 17 | 2.445-070.0 | Zacetni komplet Battery Power+ 36/75 z dvema akumulatorjema 36 V/7,5 Ah in 36-V hitrim Od
polnilnikom za nase naprave, ki temeljijo na akumulatorskih platformah 36 V Battery Power in
Battery Power+.

Zacetni komplet Battery Power+ 36/60 18 | 2.445-071.0 | Zacetni komplet Battery Power+ 36/60 za vse naprave, ki temeljijo na akumulatorski platformi O
36 V Battery Power+. Dobava: dva akumulatorja 36 V/6,0 Ah in pripadajoci 36-voltni hitri polnilnik|

FILTER BAGS

Vrecke za filtre iz flisa (3-slojne)

Filtrirne vrecke iz flisa, 10 Kos(i), BV 5/1, BVL | 19 | 6.904-335.0 | 3-slojne filtrirne vrecke iz flisa, odporne proti trganju, razreda M za prah, primerne za sesalnike za |

3/1Bp, BVL5/1Bp, T7/1,T9/1 suho sesanje Karcher. Vsebina: 10 kosov.

Filtrirne vrecke iz flisa, 300 Kos(i), BV 5/1, 20 | 6.904-336.0 | 3-slojne filtrirne vrecke iz flisa, odporne proti trganju, razreda M za prah, primerne za sesalnike za |

BVL 3/1Bp, BVL5/1Bp, T7/1, T9/1 suho sesanje Karcher. Vsebina: 300 kosov.

Vrecke za papirnate filtre (2-slojne)

Papirnate filtrirne vrecke, 10 Kos(i), T 7/1, T 21| 6.904-333.0 | Premium papirnate filtrirne vrecke za prah razreda M, primerne za Karcher suhe sesalnike. Vsebina: O

9/1,T 10/1 10 kosov.

Papirnate filtrirne vrecke, 300 Kos(i), T 7/1, T 22 | 6.904-337.0 | Premium papirnate filtrirne vrecke za prah razreda M, primerne za Karcher suhe sesalnike. Vsebina: (]

9/1,T 10/1 300 kosov.

Papirnate filtrirne vrecke, 10 Kos(i), T 7/1, T 23| 6.904-370.0 | Premium papirnate filtrske vrecke, primerne za Karcher suhe sesalnike. Vsebina: 10 kosov. O

9/1,T 10/1

VEZNE OBJEMKE

Razsiritveni kosi (cev -> Soba)

Element za razsiritev 24| 6.902-083.0 | Iz DN 32 na DN 35: element za razsiritev iz plastike (elektricno neprevoden). Primeren za BV in T |
sesalnike.

Reducirna objemka

Reducirni element iz DN 35 na DN 32 25 | 6.902-072.0 | Reducirni element s konusom notranjega navoja DN 32. Idealna resitev za uporabo pribora iz Oa
programa industrijskih sesalnikov za suho sesanje v kombinaciji z industrijskimi NT sesalniki.

OSTALI DODATKI NT

Adapter old packaged NW35 26 | 2.889-312.0 | Vmesnik za prikljucitev cevi v sklopu novega sistema pribora za suhe in mokro-suhe sesalnike na |
upognjene cevi ter cevne podaljSke starega sistema. Za nazivno Sirino DN 35.

NADALJNJI DODATKI SESALNIKOV ZA SUHO SESANJE

Povrsinska Soba DN 35 27 | 2.889-361.0 | Inovativna povrsinska $oba z nazivno $irino DN 35 za Karcherjeve suhe sesalnike. Sobo lahko O
uporabljate tako na trdih kot na preprogah. Delovna Sirina: 180 mm.

B VKkljutno v dobavo [0 Dodatni pribor

T9/1 Bp, 1.528-133.0, 2025-01-20



