
PCL 4
Čistilnik za terase PCL 4 z rotacijskim krtačnim valjem in vgrajenim doziranjem vode temeljito in enakomerno odstranjuje

umazanijo na lesenih terasah.

Številka naročila 1.644-000.0

■   Izmenljivi krtačni valji za vsestransko čiščenje
■   Rob za odlaganje za zaščito ščetin

Tehnični podatki

4054278505510

Maks. tlak bar 10

Področje tlaka Nizek tlak

Poraba vode pri 4 barih l/h max. 180

Nazivna vhodna moč Kw 0,6

Hitrost vrtenja krtače rpm 600 – 800

Delovna širina krtačnih valjev mm 300

Barva Rumena

Teža brez dodatkov Kg 5

Teža vključno z embalažo Kg 6,703

Mere (D × Š × V) mm 1281 × 307 × 350

Oprema

Valjčne krtače za lesene površine Kos(i) 2

2 šobi za vodo 
Ventil za regulacijo količine vode 
Rob za odlaganje 
Ergonomska ročaj in držalo 
 Vključno v dobavo     
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Kakovostna rotacijska krtačna valja (za
lesene površine, vključena v obseg
dobave)

■ Temeljito in enakomerno čiščenje zunanjih

lesenih površin z dobro površinsko

zmogljivostjo.

Dve šobi na krtačnih valjih

■ Ločevanje in odvajanje umazanije v enem

koraku. Odstranjevanje trdovratne umazanije.

Ventil za regulacijo porabe vode

■ Čiščenje z varčno porabo vode.
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Številka
naročila

ČISTILNIK ZA TERASE

Krtačni valji za kamnite površine 1 2.644-121.0 2-delni komplet valjev je popoln dodatek za čistilnik za terase PCL 4, ki se uporablja za čiščenje
teras in balkonov ter brez težav odstrani zeleno plesen in mah z gladkih kamnitih ploščic na
prostem.



Krtačni valji za lesene površine 2 2.644-226.0 Z glavami krtač 2-delnega kompleta valjev za PCL 4 boste brez težav in enakomerno odstranili
nečistoče na prostem. Lesene površine in obloge iz WPC bodo zasijale kot nove.



SHRANJEVANJE CEVI IN VOZIČEK ZA CEVI

Hose trolley HT 2.20 Set 3 2.645-362.0 

Hose trolley HT 3.20 Set 4 2.645-364.0 

Hose trolley HT 4.20 Set 5 2.645-366.0 

Hose trolley HT 5.20 M Set 6 2.645-368.0 

Hose reel HR 2.10 Set 7 2.645-370.0 

Wall-mounted hose reel HR 3.20 Set 8 2.645-372.0 

Hose reel HR 4.20 Set 9 2.645-374.0 

Hose Box HBX 4.15 Automatic 10 2.645-377.0 

Hose Box HBX 4.20 Automatic 11 2.645-378.0 

Hose Box HBX 5.25 Automatic 12 2.645-379.0 

Hose Box HBX 5.30 Automatic 13 2.645-380.0 

Hose Box HBX 5.35 Automatic 14 2.645-381.0 

 Vključno v dobavo      Dodatni pribor      Čistila.     

PRIBOR ZA PCL 4
1.644-000.0
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Številka
naročila

CEVI

PrimoFlex® cev 1/2" – 30m 15 2.645-248.0 Zelo robustna in na prepogibanje odporna kakovostna vrtna cev PrimoFlex® (1/2"), dolžina 30 m, z
ojačitveno mrežico, odporno na pritisk. Ne vsebuje zdravju škodljivih snovi. Maksimalni tlak: 24
barov, visoka temperaturna obstojnost od -20 do 65 °C.



PrimoFlex® cev 1/2" – 15 m 16 2.645-296.0 Fleksibilna vrtna cev PrimoFlex® (1/2") je dolga 15 m, odporna na temperaturo, ima tehnologijo
ojačitve, ki je odporna na pritisk. Porušitveni tlak: 22 barov.



PrimoFlex® cev 1/2" – 25 m 17 2.645-297.0 Fleksibilna vrtna cev PrimoFlex® (1/2") je dolga 25 m, odporna na temperaturo, opremljena je s
tehnologijo ojačitve, ki je odporna na pritisk. Porušitveni tlak: 24 barov.



Cev Performance Plus 1/2" – 20 m 18 2.645-318.0 Nova vrtna cev Performance Plus 1/2" z dolžino 20 m, ki je prilagodljiva in izjemno odporna proti
pregibanju zaradi kakovostnega večslojnega tkanja, omogoča neprekinjen pretok vode.



Cev Performance Plus 1/2" – 50 m 19 2.645-319.0 Nova 50 m dolga vrtna cev Performance Plus 1/2", ki je izjemno odporna proti pregibanju, zelo
trpežna in prilagodljiva zaradi kakovostnega večslojnega tkanja, omogoča neprekinjen pretok vode.



Cev Performance Premium 1/2" – 20 m 20 2.645-324.0 Inovacija podjetja Kärcher: izjemno gibljiva in proti pregibanju odporna vrtna cev Performance
Premium. Premer: 1/2". Dolžina: 20 m.Cev temelji na tehnologiji preprečevanja zvijanja Premium
Anti-Torsion Technology.



Cev Performance Premium 1/2" – 50 m 21 2.645-325.0 Inovacija podjetja Kärcher: izjemno gibljiva in proti pregibanju odporna vrtna cev Performance
Premium. Premer: 1/2". Dolžina: 50 m.Cev temelji na tehnologiji preprečevanja zvijanja Premium
Anti-Torsion Technology.



Cev PrimoFlex® 1/2" – 20 m 22 2.645-138.0 Kakovostna vrtna cev PrimoFlex® (1/2") je 20 m dolga, temperaturno obstojna in zdravstveno
neoporečna cev za vodo s tlačno odporno ojačitvijo. Razpočni tlak: 24 barov.



Cev PrimoFlex® 1/2" – 50 m 23 2.645-139.0 Kakovostna vrtna cev PrimoFlex® (1/2'') dolžine 50 m s tlačno odporno tkano ojačitvijo, ki je
zdravju neškodljiva. Razpočni tlak: 24 barov. Visoka temperaturna odpornost od –20 do +65 °C.



 Dodatni pribor      Čistila.     

PRIBOR ZA PCL 4
1.644-000.0
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