
BP 2.000-18
Baterijska črpalka BP 2.000-18 za sode omogoča uporabo dragocene deževnice iz soda tudi na vrtovih brez električnega

priključka. To ne prihrani le pitne vode, ampak tudi denar.

Številka naročila 1.645-475.0

■   Prilagodljiva montaža na rob soda
■   Vključen predfilter
■   Idealno za vrtove brez električnega priključka

Tehnični podatki

4054278878102

Baterijska platforma Baterijska platforma 18 V

Maks. moč motorja W 80

Maks. količina pretoka l/h < 2000

Vodja dostave m max. 20

Tlak bar max. 2

Potopna globina m max. 1,8

Temperatura pretoka °C max. 35

Napetost V 18

Čas delovanja s polno baterijo min
max. 25 (2,5 Ah) / max. 50 (5,0
Ah)

Barva Rumena

Teža brez dodatkov Kg 1,108

Teža vključno z embalažo Kg 1,6

Mere (D × Š × V) mm 173 × 135 × 316

Oprema

Držalo za baterijo na cevi 
Možnost pritrditve 
Po dolžini nastavljiva cev 
Vključen predfilter 
Vgrajeno stikalo za vklop/izklop 
Vodilo za cev 
Prednapetostni odklopnik 
 Vključno v dobavo     
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Fleksibilen položaj cevi

■ Popolna prilagoditev vsakemu čistilnemu

procesu.

18 V Kärcher akumulatorska baterija

■ Tehnologija v realnem času z LCD-zaslonom:

preostali čas delovanja, preostali čas polnjenja in

kapaciteta akumulatorske baterije. Vzdržljivost

in zmogljivost zagotavljajo litij-ionske celice.

Izmenljivo akumulatorsko baterijo je mogoče

upravljati z drugimi napravami Kärcherjeve 18-V

platforme Battery Power.

Prilagodljiva montaža na rob soda

■ Odlična stabilnost na katerem koli sodu

zahvaljujoč odličnemu prilagajanju.
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Številka
naročila

BATERIJE

Battery Power 18/25 1 2.445-034.0 Izmenljiva akumulatorska baterija Battery Power 18 V/2,5 Ah z inovativno tehnologijo v realnem
času, vklj. z LCD-zaslonom za prikaz stanja akumulatorske baterije. Primerna za uporabo v vseh
napravah Kärcherjeve akumulatorske platforme Battery Power 18 V.



Battery Power 18/50 2 2.445-035.0 Izmenljiva akumulatorska baterija Battery Power 18 V/5,0 Ah z inovativno tehnologijo v realnem
času, vklj. z LCD-zaslonom za prikaz stanja akumulatorske baterije. Primerna za uporabo v vseh
napravah Kärcherjeve akumulatorske platforme Battery Power 18 V.



POLNILNIKI

Hitri polnilnik Battery Power 18 V 3 2.445-032.0 Hitri polnilnik napolni Kärcherjevo izmenljivo akumulatorsko baterijo 18 V/2,5 Ah Battery Power
do 80 % v samo 44 minutah in se lahko uporablja za vse akumulatorske baterije Kärcherjeve
akumulatorske platforme Battery Power 18 V.



ZAČETNI KOMPLET BATERIJ IN POLNILNIKOV

Začetni komplet Battery Power 18/25 4 2.445-062.0 Začetni komplet Battery Power 18/25 z izmenljivo baterijo 18 V/2,5 Ah Battery Power s
tehnologijo Real Time Technology in 18-V hitrim polnilnikom je primeren za uporabo v napravah z
18-V aku. platformo Kärcher.



Začetni komplet Battery Power 18/50 5 2.445-063.0 Začetni komplet Battery Power 18/50, ki vsebuje izmenljivo baterijo 18 V/5,0 Ah Battery Power in
18-V hitri polnilnik, je primeren za uporabo v vseh napravah, ki temeljijo na 18-voltni
akumulatorski platformi Kärcher.



CEVI

Komplet cevi, 20 m 6 2.645-115.0 Komplet cevi z 20 m standardne cevi (1/2"), razpršilno pištolo, priključkom za pipo G3/4 z
redukcijskim kosom G1/2, univerzalno cevno spojko ter univerzalno cevno spojko s sistemom Aqua
Stop.



Komplet cevi z držalom, 15 m 7 2.645-114.0 Komplet cevi z držalom, 15 m cevi PrimoFlex® (1/2") z razpršilnim nastavkom, priključkom za pipo
G1 z redukcijskim kosom G3/4, univerzalno spojko in univerzalno spojko s sistemom Aqua Stop.



ŠKROPILNICE IN PALICE ZA ZALIVANJE

Komplet razpršilnih nastavkov 8 2.645-288.0 Optimalni komplet z razpršilnikom, priključkom za pipo ter dvema spojkama (ena z Aqua Stop).
Pripravljeno za takojšnjo uporabo za enostavne naloge zalivanja vrta.



Komplet razpršilne pištole 9 2.645-289.0 Že na startu pripravljeni na zalivanje vrta: Komplet razpršilne pištole poleg razpršilne pištole
vsebuje tudi priključek za vodo ter dve univerzalni spojki – ena od obeh z Aqua Stop.



Komplet večnamenske razpršilne pištole Plus 10 2.645-290.0 Narejen je za različne načine zalivanja na vrtu: komplet večnamenske razpršilne pištole Plus
vključno s priključkom za pipo ter dvema spojkama z elementom za lažji oprijem (ena od obeh z
Aqua Stop).



 Vključno v dobavo      Dodatni pribor      Čistila.     

PRIBOR ZA BP 2.000-18
1.645-475.0
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