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Chromstahl (W2), Serie »blow line« 
 
 
 
in Schneckengewindeausführung und mit Chrom III-beschichteten Sechskantschrauben aus galvanisiertem 
Stahl, SW 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schneckengewinde-Schlauchklemmen, Bandbreite 9 mm 

Artikel-Nr. Ident Nr.  
Spannbereich  

mm 

158 A-E 115437 8,0–12,0 

158 B-E 115439 10,0–16,0 

158 C-E 115442 12,0–20,0 

158 D-E 115446 16,0–25,0 

158 E-E 115450 20,0–32,0 

158 G-E 115454 25,0–40,0 

158 J-E 115458 32,0–50,0 

158 K-E 115462 40,0–60,0 

158 L-E 115466 50,0–70,0 

158 M-E 115470 60,0–80,0 

158 N-E 115474 70,0–90,0 

158 P-E 115478 80,0–100,0 

158 R-E 115482 90,0-110,0 

 

 
 
158 B-E 

mailto:technik@riegler.de


P 7-85  Schlauchklemmen 
Artikel Nr. 158 A-E bis 158 R-E  

 

 

 
2.2 techn. Änderungen vorbehalten 07/2019 

 

 
 


