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Varnostni list
po Uredba (ES) st. 1907/2006, Clen 31

datum tiskanja: 18.05.2024 Stevilka razli¢ice 8 (nadome$¢&a razlicico 7) Sprememba: 20.04.2023

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in druzbe/podjetja

1.1 Identifikator izdelka

*Trgovsko ime: PressurePro Cistilna pena, nevtralna RM 57

- UFI: VX50-30DG-E006-GDPG

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe
Druge relevantne informacije niso na voljo.
- Uporaba snovi / pripravka Visokotlaéni istilec

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista
' Proizvajalec/dobavitelj:

Alfred Karcher SE & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28-40

D - 71364 Winnenden

Tel.: +49-7195-14-0

Karcher trgovina, d.o.o.
LetaliSka cesta 29d

1000 Ljubljana, Slovenia
Tel.: +386 8 201 5591
E-mail: info@kaercher.si

Internet: www.karcher.com

- Podrocje/oddelek za informacije:

Regulatory Affairs
Tel.: +49-7195-14-0
productsafety.management.de@karcher.com

1.4 Telefonska stevilka za nujne primere:
Telefonska Stevilka za nujne primere: 112
Urad Republike Slovenije za kemikalije
+38614006051

Za nevarne materiale [ali nevarno blago] Nezgodno razlitje, pus€anje, pozar, izpostavljenost ali nesreca
Poklicite CHEMTREC podnevi ali ponodi

V ZDA in Kanadi: 1-800-424-9300

Izven ZDA in Kanade: +1 703-741-5970 (sprejemamo klice na naSe stroske)

ODDELEK 2: Dolocitev nevarnosti

- 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

" Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) st. 1272/2008
Skin Irrit. 2 H315 Povzro€a draZenje koze.
Eye Dam. 1 H318 Povzro¢a hude poskodbe odi.

- 2.2 Elementi etikete

" Oznacevanje v skladu z Uredbo (ES) s$t. 1272/2008 Izdelek je razvriéen in oznaden v smislu Uredbe CLP.
(nadaljevanje na strani 2)
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- Opozorilna beseda Nevarno

- Komponente, ki dolo€ajo nevarnost in jih je treba etiketirati:
natrijev lavril eter sulfat
mascobni alkohol etoksilat
- Stavki o nevarnosti
H315 Povzroca drazenje koze.
H318 Povzro¢a hude poskodbe o¢i.
- Previdnostni stavki

P101 Ce je potreben zdravniski nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.

P264 Po uporabi temeljito umiti roke.

P280 Nositi zaS¢itne rokavice / za$¢€ito za oci / zaScito za obraz.

P305+P351+P338 PRI STIKU Z OCMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne lege, &e jih imate in &e to
lahko storite brez tezav. Nadaljujte z izpiranjem.

P310 Takoj pokli¢ite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
P362+P364 Sleci kontaminirana oblacila in jih oprati pred ponovno uporabo.
P332+P313 Ce nastopi drazenje koze: poiScite zdravnisko pomoc/oskrbo.

- 2.3 Druge nevarnosti

* Rezultati ocene PBT in vPVB

- PBT: Ni uporaben.

- vPvB: Ni uporaben.

- Ugotavljanje lastnosti endokrinih motilcev Ni uporaben.

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

3.2 Zmesi
- Opis: Cistilo.
“Nevarne sestavine:

CAS: 68891-38-3 natrijev lavril eter suffat 10-20%

NLP: 500-234-8 Eye Dam. 1, H318; <> Skin Irrit. 2, H315; Aquatic Chronic 3,

Reg.nr.: 01-2119488639-16-XXXX | H412

Specifi€ne mejne koncentracije: Eye Dam. 1; H318: C 210 %
Eye Irrit. 2; H319: 5% <C <10 %

(nadaljevanje na strani 3)
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CAS: 78330-20-8 mascobni alkohol etoksilat 21-<3%
<> Eye Dam. 1, H318; <i> Acute Tox. 4, H302
CAS: 3811-73-2 natrijev pirition =0,0025-<0,025%
EINECS: 223-296-5 & Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 3, H331; & STOT RE 1, H372;
Stevilo indeks: 613-344-00-7 <& Aquatic Acute 1, H400 (M=100); Aquatic Chronic 2, H411;
Reg.nr.: 01-2119493385-28 &> Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin
Sens. 1, H317
ATE: LD50 oralen: 500 mg/kg
LD50 dermalen: 790 mg/kg
LC50/4 h inhalacijski: 0,5 mg/l

“Uredba (ES) st. 648/2004 o detergentih / Oznacevanje vsebine
anionske povrsinsko aktivne snovi 25 - <15%
neionske povrsinsko aktivne snovi <5%
konzervansi (SODIUM PYRITHIONE, BENZISOTHIAZOLINONE)

* Dodatni napotki: Besedilo k navedenim napotkom za nevarnosti je razvidno iz 16. poglavja.

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomo¢

4.1 Opis ukrepov za prvo pomo¢
" v primeru vdihavanja: Dovajanje sveZega zraka, v primeru teZav iti k zdravniku.
- ¢e pride v stik s kozo: Takoj sprati z vodo.
- €e pride v stik z o€mi: O¢i z odprto oesno rezo ve¢ minut izpirati pod tekoto vodo.
- ¢e snov pogoltnemo:
Izprati usta in piti obilo vode.
Pri trajajoCih teZzavah se posvetovati z zdravnikom.

4.2 Najpomembnejsi simptomi in uéinki, akutni in zapozneli Druge relevantne informacije niso na voljo.

4.3 Navedba kakrsne koli takojSnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja
Druge relevantne informacije niso na voljo.

ODDELEK 5: Protipozarni ukrepi

5.1 Sredstva za gasenje

- Ustrezna sredstva za gasenje:
CO2, gasilni prah ali razprseni vodni curek. Vegji pozar gasiti z razpr§enim vodnim curkom ali s proti alkoholu obstojno
peno.

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s shovjo ali zmesjo Druge relevantne informacije niso na voljo.

- 5.3 Nasvet za gasilce
" Posebna zasc¢itna oprema: Posebni ukrepi niso potrebni.
" Drugi podatki Kontaminirano vodo za gasenje zbrati lo¢eno, ne sme priti v kanalizacijo.

SI—
(nadaljevanje na strani 4)
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ODDELEK 6: Ukrepi o nenamernih izpustih

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zas¢itna oprema in postopki v sili Ni potrebno.

' 6.2 Okoljevarstveni ukrepi:
Razred¢iti z veliko vode.
Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo/povrsinsko vodo/podtalnico.
Ne dopustiti, da pride v talnino/zemljo.

6.3 Metode in materiali za zadrzevanje in ¢iS¢enje:
Pobrati z materialom, ki veZe nase teko€ino (pesek, kremenka, snov ki veZe Kislino, snov ki veze vse snovi).
Skrbeti za zadostno zraenje.

- 6.4 Sklicevanje na druge oddelke
Za informacije glede varnega postopanja glej poglavje 7.
Za informacije glede osebne zasc&itne opreme glej poglavje 8.
Za informacije glede odstranjevanja glej poglavje 13.

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiS¢enje

- 7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje
Skrbeti za dobro zragenje/izsesavanje na delovnem mestu.
PreprecCevati nastajanje aerosola.
Prepreciti stik z o€mi in kozo.
* Napotki za zas¢ito proti pozaru in eksploziji: Posebni ukrepi niso potrebni.

- 7.2 Pogoji za varno skladisc¢enje, vkljuéno z nezdruzljivostjo

- Skladis€enje:

- Zahteva po skladisénih prostorih in posodah: Ni posebnih zahtev.

- Napotki za skupno skladiS€enje: Hraniti lo¢eno od hrane, pija¢ in krmil.
- Drugi podatki glede pogojev skladiS€enja: Posodo imeti zaprto.

- 7.3 Posebne konéne uporabe Druge relevantne informacije niso na voljo.

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zas¢ita

- 8.1 Parametri nadzora

- Sestavine z mejnimi vrednostmi, ki jih je treba upostevati in nadzorovati na delovhem mestu:

3811-73-2 natrijev pirition

MV | trenutna vrednost: 2 mg/m?
dolgoro¢na vrednost: 1 mg/m?
Inhalabilna frakcija, K

- PNEC
68891-38-3 natrijev lavril eter sulfat
PNEC 10000 mg/l (STP) (Assessment factor: 1)

(nadaljevanje na strani 5)
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PNEC sediment|0,917 mg/kg (freshwater) (sediment dw)

0,092 mg/kg (marine water) (sediment dw)

7,5 mg/kg (Assessment factor: 100)

0,24 mg/l (freshwater) (Assessment factor: 5)
0,024 mg/l (marine water) (Assessment factor: 50)

PNEC saoil
PNEC aqua

- 8.2 Nadzor izpostavljenosti
" Ustrezen tehni€éno-tehnoloski nadzor Ni drugih podatkov, glej tocko 7.
- Osebni varnostni ukrepi, kot na primer osebna zas¢itna oprema
- Splosni varnostni in sanitarni ukrepi:

Ne hraniti v bliZini Zivil, pija¢ in krmil.

Umazana, prepojena oblacila takoj sleci.

Umiti si roke pred odmorom in ob koncu dela.

Izogniti se stiku z o€mi in koZo.
- Zas€ito dihal Pri dobrem zragenju prostora ni potrebna.
- Zas€ito rok

Zascitne rokavice.

- Material za rokavice Butilkavck
- Cas prodiranja skozi material za rokavice
Natanéen prebojni ¢as, ki ga morate upostevati, lahko izveste pri proizvajalcu zasc¢itnih rokavic.

- Zascito za oCi/obraz

Zascitna ocala, ki dobro tesnijo (nepropustna).

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

- Splo$ne navedbe

- Agregatno stanje tekoC

- Barva: moder

*Von;j: specifi¢en za proizvod
- Mejne vrednosti vonja: Ni dolocen.

- TaliSce/ledisce: 0°C

- VreliS€e ali zadetno vreliSée in obmogje vreliS€a 100 °C

- Vnetljivost Ni uporaben.

- Spodnja in zgornja meja eksplozivnosti

- spodnja: Ni doloc¢en.

* zgornja: Ni dolo¢en.

- Plamenisée: Ni uporaben.

- Temperatura samovziga: se ne uporablja

(nadaljevanje na strani 6)
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- Temperatura razgradnje Ni doloc¢en.
- pH pri 20 °C 6,7
*Vrednost pH 1 %: 6-8
- Viskoznost:
- Kinematiéna viskoznost Ni dolo€en.
- dinamiéna pri 20 °C 4 mPas
- Topnost
- voda: se popolnoma mesa
- Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (logaritemska
vrednost) Ni dolo€en.
- Parni tlak: Ni dolo€en.
- Gostota in/ali relativna gostota
- Gostota pri 20 °C: 1,016 g/cm?®
- Relativna gostota Ni dolocen.
- Parna gostota: Ni dolo€en.
- Relativna parna gostota Ni dolocen.
- Lastnosti delcev Ni uporaben.
9.2 Drugi podatki
*Videz:
- Oblika: tekoC

- Pomembne navedbe za varstvo zdravja in okolja
ter za varnost

- Temperatura vnetiséa: Proizvod ni samovnetljiv.
- Eksplozivne lastnosti: Proizvod ni eksploziven.
- Sprememba stanja
- Hitrost izparevanja, Ni dolo¢en.
- Podatki glede razredov fizikalnih nevarnosti
- Eksplozivi odpade
- Vnetljivi plini odpade
- Aerosoli odpade
- Oksidativni plini odpade
- Plini pod tlakom odpade
- Vnetljive teko€ine odpade
* Vnetljive snovi v trdnem stanju odpade
- Samoreaktivne snovi in zmesi odpade
- Piroforne tekoé€ine odpade
- Piroforne trdne snovi odpade
- Samosegrevajoc€e se snovi in zmesi odpade
- Snovi in zmesi, ki v stiku z vodo sproséajo vnetljive
pline odpade
- Oksidativne tekocine odpade
- Oksidativne trdne snovi odpade
- Organski peroksidi odpade
- Jedko za kovine odpade

(nadaljevanje na strani 7)
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‘ - Desenzibilizirani eksplozivi odpade ‘

| ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost |

*10.1 Reaktivnost ustreza 10.3

*10.2 Kemijska stabilnost
 Termi€na razgradnja / pogoji, ki jih je treba prepreciti: Pri uporabi v skladu z navodili se ne razgradi.

*10.3 Moznost poteka nevarnih reakcij Nevarne reakcije niso znane.
*10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti Druge relevantne informacije niso na voljo.
- 10.5 Nezdruzljivi materiali: Druge relevantne informacije niso na voljo.

-10.6 Nevarni produkti razgradnje: Nevarni razkrojni produkti niso znani.

ODDELEK 11: Toksikoloski podatki

*11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) st. 1272/2008
- Akutna strupenost Na podlagi razpoloZljivin podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- Pomembne LD/LC50 vrednosti razvr§¢anja:
78330-20-8 mascobni alkohol etoksilat
oralen  |ATE |500 mg/kg (Rat)
Reaction mass of [[(2-hydroxyethyl)imino]bis(methylene)]bisphosphonic acid and [(2-hydroxy-2-oxo0-1,4,2-
oxazaphosphinan-4-yl)methyl]phosphonic acid
oralen  |LD50|250-500 mg/kg (Rat)
3811-73-2 natrijev pirition
oralen LD50 | 500 mg/kg (ATE)
dermalen |LD50 | 790 mg/kg (ATE)

-Jedkost za kozo/drazenje koze Povzroca draZenje koZe.
*Resne okvare oéi/drazenje Povzro¢a hude poskodbe ogi.
" Preobgéutljivost pri vdihavanju in preob¢utljivost koze
Na podlagi razpoloZljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
* Mutagenost za zarodne celice Na podlagi razpolozZljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- Rakotvornost Na podlagi razpolozljivin podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- Strupenost za razmnozevanje Na podlagi razpolozZljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- STOT - enkratna izpostavljenost Na podlagi razpoloZljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- STOT - ponavljajo€a se izpostavljenost Na podlagi razpoloZljivin podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

“Nevarnost pri vdihavanju Na podlagi razpoloZljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
(nadaljevanje na strani 8)
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- Lastnosti endokrinih motilcev

Nobene od sestavin ni na seznamu.

ODDELEK 12: Ekoloski podatki

*12.1 Strupenost

" Toksi¢énost vode:

68891-38-3 natrijev lavril eter sulfat

LC50/96 h 7,1 mg/l (Brachydanio rerio) (OECD 203)
EC50/48 h 7,4 mg/l (Daphnia magna) (OECD 202)
EC50/72 h 27,7 mg/l (Algae) (OECD 201)

EC50 (staticen) >10000 mg/l (Pseudomonas putida)
NOErC 0,95 mg/l (alg)

NOEC (dinami€en)|0,27 mg/l /(21 d) (Daphnia magna) (OECD 211)
0,14 mg/l /(28 d) (Oncorhynchus mykiss) (OECD 204)

78330-20-8 mascobni alkohol etoksilat

LC50/96 h >10-100 mg/I (Leuciscus idus)

EC50/48 h >10-<100 mg/I (Aquatic invertebrates)
EC50/72 h >10-<100 mg/I (Aquatic plants)
3811-73-2 natrijev pirition

LC50/96 h 0,00767 mg/l (Danio rerio) (OECD 203)
EC50/48 h 0,022 mg/l (Daphnia magna) (OECD 202)
EC50/72 h 0,46 mg/l (F29) (OECD 201)

NOEC 0,08 mg/l // 72 h (F29) (OECD 201)

12.2 Obstojnost in razgradljivost Druge relevantne informacije niso na voljo.

- Stopnja eliminacije:

68891-38-3 natrijev lavril eter sulfat

OECD 301D 277 % (28 d)

*12.3 Zmoznost kopi€enja v organizmih Druge relevantne informacije niso na voljo.

*12.4 Mobilnost v tleh Druge relevantne informacije niso na voljo.

*12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB
“PBT: Ni uporaben.
" VPVB: Ni uporaben.

-12.6 Lastnosti endokrinih motilcev Izdelek ne vsebuje snovi z lastnostmi endokrininh motilcev.

(nadaljevanje na strani 9)
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*12.7 Drugi Skodljivi uéinki
" Drugi ekoloski napotki:
- Vrednost CSB: 256.000 mg/I

- Splosni napotki:
Tenzid (i), ki je (so) prisoten (prisotni) v tem pripravku, izpolnjuje (jo) vse pravne predpise za bioloSko razgradnjo, kot je v
Uredbi (EG) §t. 648/2004 za detergente dolo¢eno. Predloge, ki se nana$ajo na to potrdilo, bodo odgovornim oblastem
drzav &lanic zagotovljene - na razpolago bodo na direktno zahtevo ali na zahtevo proizvajalca detergentov.
Produkt ne vsebuje organskih kompleksnih abrazivov.
Produkt ne vsebuje organsko vezanih halogenov (ne vsebuje AOX).

Ne dopustiti, da v nerazredéenem stanju oz. v vecjih koli¢inah odtece v podtalnico, v vodotoke ali v kanalizacijo.

ODDELEK 13: Odstranjevanje

*13.1 Metode ravnanja z odpadki
" Priporogilo:
Se ne sme odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne dopustiti, da odtece v kanalizacijo.
Ob upostevanju uradnih predpisov je treba pripeljati na mesto, kjer se posebno obravnavajo.
- Klasifikacijski seznam odpadkov
20 01 29* | Cistila (detergenti), ki vsebujejo nevarne snovi

"Neocis¢ena embalaza:
- Priporoé€ilo:

Kontaminirano embalaZzo je treba optimalno izprazniti, potem jo lahko po ustreznem cis€enju pripeljemo za predelavo.
- Priporo€ena €istila: Voda, po potrebi z dodatkom Eistil.

ODDELEK 14: Podatki o prevozu
-14.1 Stevilka ZN in stevilka ID

*ADR, IMDG, IATA odpade
*14.2 Pravilno odpremno ime ZN
*ADR, IMDG, IATA odpade

*14.3 Razredi nevarnosti prevoza

"ADR, ADN, IMDG, IATA

- Kategorija odpade
*14.4 Skupina embalaze

“ADR, IMDG, IATA odpade
*14.5 Nevarnosti za okolje: Ni uporaben.

(nadaljevanje na strani 10)
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*14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika  Ni uporaben.

*14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z
instrumenti IMO Ni uporaben.

“UN "model regulation™: odpade

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

*15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifi€ni za snov ali zmes

" Direktiva 2012/18/EU
- Imenovane nevarne snovi - PRILOGA | Nobena od sestavin je navedena.
“Uredba (ES) st. 1907/2006 PRILOGA XVII Pogoji omejitve: 3

 Drzavni predpisi:
- Zakon o kemikalijah
- Pravilnik o razvr§€anju, pakiranju in ozna¢evanju nevarnih snovi
- Pravilnik o razvr§€anju, pakiranju in ozna¢evanju nevarnih pripravkov
- Uredba o odpadkih
- Uredba o ravnanju z embalazo in odpadno embalazo
- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemi¢nim snovem pri delu
- Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu

- Napotki za omejitev zaposlitev: Upostevati omejitve za zaposlovanje mladoletnikov.

15.2 Ocena kemijske varnosti: Ocena kemijske varnosti ni bila izvedena.

ODDELEK 16: Drugi podatki

Podatki se opirajo na danasnje stanje naSega znanja, vendar ne predstavljajo nikakrSnega zagotovila glede lastnosti
proizvoda in niso osnova za nikakrSno pogodbeno pravno razmerje.
Na zahtevo se lahko zagotovi list z informacijami o izdelku.

 Relevantne norme
H302 Zdravju Skodljivo pri zauZitju.
H311 Strupeno v stiku s kozo.
H315 Povzro€a draZenje kozZe.
H317 Lahko povzrogi alergijski odziv koze.
H318 Povzro¢a hude poskodbe o¢i.
H319 Povzro€a hudo draZenje o€i.
H331 Strupeno pri vdihavanju.
H372 Skoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoci se izpostavljenosti.
H400 Zelo strupeno za vodne organizme.
H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi uginki.
H412 Skodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi uginki.

(nadaljevanje na strani 11)

SI—
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Varnostni list
po Uredba (ES) st. 1907/2006, Clen 31

datum tiskanja: 18.05.2024 Stevilka razli¢ice 8 (nadome$¢&a razlicico 7) Sprememba: 20.04.2023

Trgovsko ime: PressurePro Cistilna pena, nevtralna RM 57

(nadaljevanje od strani 10)

- Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) §t. 1272/2008

Jedkost za kozo/drazenje koze |Klasifikacija zmesi na splosno temelji na racunski metodi ob uporabi spremenljivk v
Huda poskodba oci/drazenje oci|skladu z Uredbo (ES) st. 1272/2008.

 Kontaktna oseba:
Regulatory Affairs
Tel.: +49-7195-14-0
productsafety.management.de@karcher.com

- Stevilka razli€ice predhodne razli¢ice: 7

- Okrajsave in akronimi:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of
Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
ATE: Acute toxicity estimate values (Vrednosti ocene akutne strupenosti)
Acute Tox. 4: Akutna strupenost — Kategorija 4
Acute Tox. 3: Akutna strupenost — Kategorija 3
Skin Irrit. 2: Jedkost za kozo/drazenje koze — Kategorija 2
Eye Dam. 1: Huda poskodba o¢i/drazenje ocCi — Kategorija 1
Eye Irrit. 2: Huda poSkodba oci/drazenje oci — Kategorija 2
Skin Sens. 1: Preobcutljivost koze — Kategorija 1
STOT RE 1: Specifi€na strupenost za ciljne organe (ponavljajo¢a izpostavljenost) — Kategorija 1
Aquatic Acute 1: Nevarno za vodno okolje - akutna nevarnost za vodno okolje — Kategorija 1
Agquatic Chronic 2: Nevarno za vodno okolje - dolgotrajna nevarnost za vodno okolje — Kategorija 2
Aquatic Chronic 3: Nevarno za vodno okolje - dolgotrajna nevarnost za vodno okolje — Kategorija 3

* Podatki glede na prejSnjo verzijo spremenjeni

0-011-669-0 RM 57/22 2-659

SI—




