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(slika je simboli¢na)

Kratek opis Tehni¢ne Specifikacije
Barva prozorna
Debelina stene [mm] 2,5
TRICOFLEX Dolzina koluta [m] 25
Teza izdelka [g/m] 215
Enoslojna vecnamenska cev za prehrano, izdelana iz Notranji premer cevi [mm] 20
proznega, prozornega PVC-ja razreda A. Zunanji premer cevi [mm] 25
Uporaba

Transport razli¢nih nepreto¢nih tekodin: voda, nekatere kisline in
baze, Zivilske tekocCine, kot so mleko, sadni sokovi, pivo, vina ...
Transport praskastih zivil

Podrocja uporabe

Splosna industrija

Zivilsko-predelovalna industrija

Laboratoriji

Prednosti

Izdelana iz najkakovostnejSih materialov, TUBCLAIR® AL je
prozna, zelo prozorna in lahka cev, primerna za Zivila. Po njej je
mogoce prenasati tudi alkohole do 50 % volumna, pri
temperaturah do 40 °C. Med ostalimi prednostmi so dolga
Zivljenjska doba in izboljSana zascita pred UV-zarki.
TUBCLAIR® AL je na voljo v Sirokem spektru premerov.
Spojni elementi

Nazobcani ali rebrasti prikljucki s trakastimi ali metuljastimi
objemkami. Stisnjeni (stiskalni) priklju¢ki niso primerni.
Kemicna odpornost

TUBCLAIR® ima Siroko kemi¢no kompatibilnost. Med snovmi, ki
so kompatibilne pod dolo¢enimi temperaturnimi in
koncentracijskimi pogoji, so: nekatere kisline (klorovodikova,
zveplova ...); nekatere baze (natrijev hidroksid, kalij ...); belilo;
morska voda; soli (nekateri kloridi, nitrati, sulfati, fosfati,
karbonati ...).

Opozorilo: Uporaba s hidrokaboni povzroci izgubo proznosti,
kar lahko vodi do degradacije cevi TUBCLAIR® AL. Za dodatne
informacije nas prosim kontaktirajte.
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